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Stosowane oznaczenia

PODSTAWOWE WYMAGANIA I BEZPIECZE � STWO U� YTKOWANIA

- Producent nie ponosi odpowiedzialno � ci za szkody wynik
e z niew
a � ciwego
zainstalowania, nieutrzymywania we w
a � ciwym stanie technicznym oraz u � ytkowania
przyrz � du niezgodnie z jego przeznaczeniem.

- Instalacja powinna by�  przeprowadzona przez wykwalifikowany personel posiadaj� cy
uprawnienia wymagane do instalowania urz� dze�  elektrycznych oraz s
u�� cych do
pomiarów ci� nie� . Na instalatorze spoczywa obowi� zek wykonania instalacji zgodnie z
niniejsz�  instrukcj�  oraz przepisami i normami dotycz� cymi bezpiecze� stwa i
kompatybilno� ci elektromagnetycznej w
a� ciwymi dla rodzaju wykonywanej instalacji.

- Nale� y przeprowadzi�  w
a� ciw�  konfiguracj�  urz� dzenia, zgodnie z zastosowaniem.
Niew
a� ciwa konfiguracja mo� e spowodowa�  b
� dne dzia
anie, prowadz� ce do uszkodzenia
urz� dzenia lub wypadku.

- W instalacji z urz� dzeniami ci� nieniowymi istnieje, w przypadku przecieku, zagro� enie dla
personelu od strony medium pod ci� nieniem. W trakcie instalowania, u� ytkowania,
przegl� dów przetworników nale� y uwzgl� dni�  wszystkie wymogi bezpiecze� stwa i ochrony.

- W przypadku niesprawno� ci urz� dzenie nale� y od
� czy�  i odda�  do naprawy producentowi
lub jednostce przez niego upowa� nionej.

W celu zminimalizowania mo� liwo� ci wyst� pienia awarii i zwi� zanych z tym zagro� e�  dla
personelu, unika�  instalowania urz� dzenia w szczególnie niekorzystnych warunkach, gdzie
wyst� puj�  nast� puj� ce zagro� enia:

- mo� liwo��  udarów mechanicznych, nadmiernych wstrz� sów i wibracji.
- nadmierne wahania temperatury.
- kondensacja pary wodnej, du� e zapylenie, oblodzenie.

Instalacje dla wykona�  iskrobezpiecznych nale� y wykona�  szczególnie starannie z
zachowaniem norm i przepisów w
a� ciwych dla tego rodzaju instalacji.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian (nie powoduj� cych pogorszenia parametrów
eksploatacyjnych i metrologicznych wyrobów) bez jednoczesnego uaktualniania tre� ci dokumentacji
techniczno-ruchowej.

Symbol Opis
Ostrze� enie o konieczno� ci � cis
ego stosowania informacji zawartych w dokumentacji dla
zapewnienia bezpiecze� stwa i pe
nej funkcjonalno� ci urz� dzenia.

� Informacje szczególnie przydatne przy instalacji i eksploatacji urz� dzenia.

Informacje szczególnie przydatne przy instalacji i eksploatacji urz� dzenia w wykonaniu
Ex.

Informacja o post� powaniu ze zu� ytym sprz� tem
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I. ZA	 � CZNIK Exd.02
PRZETWORNIKI CI� NIENIA TYP APC–2000ALW/XX,

PRZETWORNIKI RÓ	 NICY CI� NIE�
TYP APR–2000ALW/XX, APR–2200ALW/XX

SONDY POZIOMU APR–2000YALW/XX

WYKONANIA OGNIOSZCZELNE
1. Wst � p

1.1. Niniejszy „Za
 � cznik Exd.02” ma zastosowanie wy
 � cznie do przetworników serii:
 APC-2000ALW/XX, APR–2000ALW/XX, APR–2200ALW/XX i A PR–2000YALW/XX w wykonaniu
ognioszczelnym oznaczonych na tabliczkach znamionow ych jak w p 3 oraz z informacj �  o wykonaniu
Exd w „ � wiadectwie wyrobu”
1.2. Za
� cznik zawiera zebrane najwa� niejsze informacje zwi� zane z ognioszczelnym wykonaniem
przetworników. W trakcie instalowania i u� ytkowania przetworników w wykonaniu Exd, nale� y pos
ugiwa�  si�
niniejsz�  DTR.APC.APR.ALW.02 wraz z „Za
 � cznikiem Exd.02”.
W przypadku przetworników z separatorami w wykonaniu Exd, nale� y pos
ugiwa�  si�  tak� e dokumentacj�
techniczno-ruchow�  „DTR.SEPARATORY”.

2. Zastosowanie przetworników serii: APC-2000ALW/XX,  APR–2000ALW/XX,
APR–2200ALW/XX i APR–2000YALW/XX  w strefach zagro � onych.

2.1. Przetworniki wykonane s�  zgodnie z wymogami norm: PN-EN 60079-0:2006, PN-EN 60079-1: 2008, PN-
EN 60079-11:2007, PN-EN 60079-26:2005, PN-EN 61241-0:2007, PN-EN 61241-1:2005

2.2. Przetworniki mog�  pracowa�  w strefach zagro� onych wybuchem zgodnie z nadanym oznaczeniem
(cech� ) budowy przeciwwybuchowej:

II  1/2 G  Ex ia/d  IIC T5/T6
II  1/2 D  Ex iaD 20 /tD A21  T85/T100

  KDB  08 ATEX 224X

Oznaczenie T6 i T85   dotyczy zakresu  -40°C < Ta < +45°C
Oznaczenie T5 i T100 dotyczy zakresu  -40°C < Ta < +75°C

2.3 Kategoria przetwornika i strefy zagro� enia
Zawarta wewn� trz cechy kategoria przetwornika 1/2G oznacza, ze przetwornik mo� e by�  instalowany w
strefie zagro� enia 1 lub 2. Przy
� cza procesowe przetworników mog�  
� czy�  si�  ze stref�  0 (przyk
ad na
rysunku poni� ej).

Przetwornik ci� nienia

Strefa 0 Strefa 1 lub 2 
bezpieczna
Strefa  

lub ró� nicy ci� nie�

3. Oznaczenia identyfikacyjne.
Przetworniki w wykonaniu Exd musz�  by�  zaopatrzone w tabliczk�  znamionow� , na której znajduj�  si�
informacje zgodne z p.4.1 DTR.APC.APR.ALW.02 oraz dodatkowo:

- znak CE i numer jednostki notyfikowanej, znak

- oznaczenie budowy przeciwwybuchowej (cecha), oznaczenie certyfikatu
- warto��  napi� cia zasilania
- oznaczenie przy
� cza procesowego
- rok produkcji
- zakres temperatur pracy
W nazwie typu przetwornika APC-2000ALW/XX w miejsce liter XX wstawia si�  symbol zastosowanego
przy
� cza procesowego. Oznaczenia przy
� czy s�  zgodne z dokumentacj�  oraz katalogiem wyrobów.

1453
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4. Lista kompletno � ci.
U� ytkownik wraz z zamówionymi przetwornikami w wyk. Exd otrzymuje:

a) � wiadectwo wyrobu” b� d� ce jednocze� nie kart�  gwarancyjn�
b) Deklaracj�  zgodno� ci
c) Kopi�  certyfikatu – na � yczenie
d) „Dokumentacj�  techniczno – ruchow� ” (Instrukcj�  u� ytkownika) oznaczon�

„DTR.APC.APR.ALW.02”.
Pozycje b), c), d) s�  dost� pne na stronie internetowej www.aplisens.pl

5. Zasilanie i eksploatacja przetwornika
5.1. Pod
� czenie i eksploatacja przetwornika powinny by�  wykonywane po zapoznaniu si�  z tre� ci�
niniejszej instrukcji. Pod
� cze�  przetwornika dokona�  zgodnie ze schematem elektrycznym wg rysunku
w punkcie 6 Za
� cznika Exd.02. Po
� czenia elektryczne przetwornika w strefach zagro� onych wybuchem
powinny by�  wykonywane tylko przez osoby posiadaj� ce niezb� dn�  wiedz�  i do� wiadczenie w tym
zakresie.
5.2. Przetworniki powinny by�  zasilane napi� ciem do 45VDC (nominalnie 24VDC) z zasilaczy
transformatorowych, lub innych urz� dze�  zapewniaj� cych co najmniej wzmocnion�  izolacj�  pomi� dzy
uzwojeniami pierwotnym i wtórnym, w których nie wyst� puj�  napi� cia wy� sze ni�  250VAC. Obowi� zek
zapewnienia zasilania zgodnego z powy� szymi wymaganiami spoczywa na u� ytkowniku.

5.3. Przetworniki mog�  by�  u� ytkowane w zakresie temperatur otoczenia dla -40°C < Ta £ 75°C w klasie
T5 oraz -40°C < Ta £ 45°C w klasie T6.
5.4. W oznakowaniu urz� dzenia przewidziano umieszczenie znaku X, ze wzgl� du na grubo��  membrany
oddzielaj� cej przetwornika, która jest mniejsza ni�  0,2mm. Membrana podczas instalowania i
eksploatacji przetwornika nie powinna by�  nara� ona na uszkodzenia. Membrana przetwornika jest
wykonana ze stali kwasoodpornej lub z Hastelloy i nie mo� e by�  nara� ona na styczno��  z medium, lub
dzia
anie � rodowiska mog� cego wywo
a�  jej uszkodzenie.
5.5. Ze wzgl� du na rodzaj materia
u zastosowanej obudowy (stop lekki z du��  zawarto� ci�  aluminium),
u� ytkownik jest zobowi� zany zapewni� , � e w miejscu zainstalowania przetwornika nie wyst� puje
mo� liwo��  uderzania jego obudowy, co mo� e by�  przyczyn�  jej uszkodzenia.
5.6. W obudowie przetwornika s�  dwa otwory do monta� u wpustów kablowych z gwintem M20x1,5 lub
1/2NPT.
5.7. Standardowo przetwornik jest dostarczany odbiorcy wraz z zamontowanym wpustem oraz korkiem
za� lepiaj� cym w drugim otworze. Zarówno stosowany wpust kablowy jak i za� lepka musz�  by�  zgodne z
dokumentacj�  przetwornika zatwierdzon�  w procesie atestacji. Odbiorca po uzgodnieniu z producentem
mo� e zakupi�  przetwornik bez wpustu, lub oddzielnie dokupi�  brakuj� cy wpust.
W takim przypadku na odbiorcy spoczywa odpowiedzialno��  zamontowania  wpustu zgodnego z
dokumentacj�  (wykaz wpustów kablowych i korków podano na stronie IV „Za
� cznik Exd.02”). Sposób
elektrycznego pod
� czenia przetwornika przedstawiono w  p. 9.1 DTR.APC.APR.ALW. Przy pod
� czaniu
nale� y zwróci�  uwag� , aby rodzaj i � rednica kabla by
a w
a� ciwa do zastosowanego wpustu kablowego.
5.8. Nale� y stosowa�  kabel z ekranem lub bez, nie zbrojony, o zwartej budowie i przekroju okr� g
ym, w
oponie z elastomeru np. poliwinitu, nie ch
on� cy wilgoci np. YKSLY 2*1, YnTKSYekw 1*2*1, LIYCY 2*1.
W przypadku potrzeby zastosowania kabla o innej budowie nale� y uzgodni�  to z producentem
przetworników w celu doboru w
a� ciwego wpustu.
Kable nale� y chroni�  przed uszkodzeniem poprzez prowadzenie ich np. w korytkach, rurkach
os
onowych, drabinkach kablowych, stosowanie trwa
ych mocowa�  itp.
5.9. Ogólne zasady pod
� czania i eksploatacji przetwornika w wykonaniu Exd powinny by�  zgodne z
zasadami i normami dotycz� cymi urz� dze�  z obudow�  ognioszczeln�  jak w p.2.1, w tym tak� e :

PN-EN60079-14-Urz� dzenia elektryczne w przestrzeniach zagro� onych wybuchem. Cz���  14: Instalacje
elektryczne w obszarach ryzyka (innych ni�  zak
ady górnicze).

PN-EN60079-17-Urz� dzenia elektryczne w przestrzeniach zagro� onych wybuchem. Cz���  17: Kontrola i
obs
uga instalacji elektrycznych w obszarach niebezpiecznych (innych ni�  kopalnie).

5.10. W czasie przeprowadzania okresowych przegl� dów nale� y dokona�  sprawdzenia stanu
dokr� cenia pokryw, wpustu kablowego i zamocowania kabla we wpu� cie. Nale� y przeprowadzi�
ogl� dziny obudowy i przewodu, czy nie wyst� pi
y uszkodzenia mechaniczne, a tak� e ogl� dziny tabliczki
sprawdzaj� ce jej czytelno�� . Okresowo nale� y tak� e sprawdza�  stan membrany, która nie powinna
nosi�  � ladów uszkodze� . W czasie konserwacji zaleca si�  smarowanie gwintów pokryw wazelin�
bezkwasow� .

�

�

�

�

�

�

�
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Ze wzgl � du na mo � liwo �	  uszkodzenia, nale � y chroni 	  przetwornik przed ogrzaniem powy � ej
temperatury 80 °°°°C tak� e gdy nie wyst � puje zagro � enie wybuchem.

6. Sposób po
 � cze
  elektrycznych przetworników serii: APC-2000ALW/XX,
APR–2000ALW/XX, APR–2200ALW/XX i APR–2000YALW/XX  w wykonaniu
ognioszczelnym

Komunikator 

³ 250W

Strefa bezpieczna

_

240 W

TEST
SIGNAL

_+

.32
VWX

MNO

DEF

YZ#

5 6
PQR *+/

9
GHI

8 0
@%&

1

4
JKL

7

STU

ABC

RE

F2

PV F4

F3 F4

PF

F1

+

Ro

Strefa zagro � ona wybuchem

 uk
ad zasilaj� co-pomiarowy
zgodny z p.5.

_

+

TEST

zwora

Bezpiecznik rurkowy: In = 0,05A, Un = 250V
zgodnie z EN 60127

RD

Rys.2.

W strefie zagro � onej nie odkr � ca	  pokrywy przetwornika i nie pod
 � cza	  si �  do zacisków jak
równie �  nie zmienia 	  pozycji lokalnego wska � nika i jego pod � wietlenia.

W przypadku kalibracji lub sprawdzenia przetwornika poza stref�  zagro� on�  mo� na komunikator
pod
� czy�  do zacisków: SIGNAL + , TEST + .
Przetwornik wyposa� ony jest w rezystor komunikacji RD = 240� , fabrycznie zwarty na zaciskach
„Signal-” i „Test-” . Rezystor RD wykorzystywany jest wtedy, gdy zachodzi potrzeba  komunikacji z
przetwornikiem lokalnie (z jego zacisków), a Ro < 250� . Zaciski „Signal-” i „Test-„ musz�  by�  wtedy
rozwarte.

Dopuszczalny prze� wit z
� cza ognioszczelnego cylindrycznego oznaczonego w dokumentacji
symbolem L4 jest mniejszy ni�  okre� lono to w normie PN-EN 60079-1:2008 i nie mo� e przekracza�
warto� ci podanych na rys.19.

Sposób blokowania pokryw przed odkr� ceniem oraz mo� liwego plombowania przetwornika pokazano
na rys.20.

Nie dopuszcza si �  � adnego rodzaju napraw ani innych ingerencji w eleme nty obudowy i uk
ad
elektryczny  przetwornika. Oceny uszkodzenia i ewentualnej napra wy mo � e dokona 	  jedynie
producent, lub jednostka przez niego upowa � niona.

�

�

�
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Tablica 1. Wykaz zamienników wpustów kablowych

Typ wpustu kablowego Producent Gwint Cecha Inne oznaczenia Nr certyfikatu Uwagi

501/423 HAWKE M20x1,5 Exd IIC Rozmiar OS, O, A Baseefa 06 ATEX 0056X

501/421 HAWKE M20x1,5 Exd IIC Rozmiar OS, O, A Baseefa 06 ATEX 0056X

ICG 623 HAWKE M20x1,5 Exd IIC Rozmiar OS, O, A Baseefa 06 ATEX 0058X

501/453 HAWKE M20x1,5 Exd IIC Rozmiar OS, O, A Baseefa 06 ATEX 0056X *

501/453/RAC HAWKE M20x1,5 Exd IIC Rozmiar OS, O, A Baseefa 06 ATEX 0056X *

501/453/Universal HAWKE M20x1,5 Exd IIC Rozmiar OS, O, A Baseefa 06 ATEX 0057X *

ICG 653 HAWKE M20x1,5 Exd IIC Rozmiar OS, O, A Baseefa 06 ATEX 0058X *

8163/2-A2F STAHL M20x1.5 Exd IIC SIRA06ATEX1188X

A2F, A2FRC, SS2K CMP-
Products

M20x1,5 Exd IIC SIRA06ATEX1097X

E1FW, E1FX/Z,
E2FW, E2FX/Z

CMP-
Products

M20x1,5 Exd IIC SIRA06ATEX1097X *

T3CDS, T3CDSPB CMP-
Products

M20x1,5 Exd IIC SIRA06ATEX1283X *

PX2K, PXSS2K,
PX2KX, PXB2KX

CMP-
Products

M20x1,5 Exd IIC SIRA06ATEX1097X *

Tablica 2 . Wykaz zamienników korków za� lepiaj� cych.

Typ korka
za� lepiaj� cego

Producent Gwint Cecha Inne oznaczenia Nr certyfikatu Uwagi

AGRO AG M20x1,5 Exd IIC Nr kat.

475 HAWKE M20x1,5 Exd IIC

477 HAWKE M20x1,5 Exd IIC
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II. ZA	 � CZNIK Exi
PRZETWORNIKI CI� NIENIA TYP APC–2000ALW,

PRZETWORNIKI RÓ	 NICY CI� NIE�
TYP APR–2000ALW, APR–2200ALW, APR-2000GALW

SONDY POZIOMU APR–2000YALW
WYKONANIA ISKROBEZPIECZNE

1. Wst � p
1.1. Niniejszy „Za
 � cznik Exi” ma zastosowanie wy
 � cznie do przetworników APC-2000ALW,
APR-2000ALW, APR-2200ALW, APR-2000GALW i sond APR-2 000YALW w wykonaniu
iskrobezpiecznym z oznaczeniem na tabliczkach znami onowych jak w p 3. oraz informacj �  o
wykonaniu Ex w � wiadectwie wyrobu.
1.2. W.w. za
� cznik zawiera dane uzupe
niaj� ce, zwi� zane z iskrobezpiecznym wykonaniem przetworników.
W trakcie instalowania i u� ytkowania przetworników w wykonaniu Ex, nale� y pos
ugiwa�  si�
DTR.APC.APR.ALW.02 wraz z „Za
 � cznikiem Exi.”.
W przypadku przetworników z separatorami w wykonaniu Ex nale� y pos
ugiwa�  si�  równie�  Dokumentacj�
techniczno-ruchow�  „DTR.SEPARATORY”.

2. Zastosowanie przetworników wymienionych w punkcie  1 w strefach
zagro � onych

2.1. Powy� sze przetworniki wykonane s�  zgodnie z wymogami norm:
PN-EN 60079-0:2009, PN-EN 60079-26:2007, PN-EN 60079-11:2010, PN-EN 61241-11:2007,
PN-EN 50303:2004

2.2. Przetworniki mog�  pracowa�  w strefach zagro� onych wybuchem zgodnie z nadanym oznaczeniem
rodzaju budowy przeciwwybuchowej:

II  1/2G  Ex  ia  IIC  T4/T5  Ga/Gb
II  1D  Ex  ia  IIIC  T105 °°°°C   Da
I  M1  Ex  ia  I  Ma                        (wersja z obudow�  ss316)

FTZÚ 08 ATEX0020
2.3. Kategoria przetwornika i strefy zagro� enia

Zawarta w oznaczeniu kategoria przetwornika 1/2G informuje, ze przetwornik mo� e by�  instalowany w
strefie zagro� enia 1 lub 2. Przy
� cza procesowe APC-2000ALW, APR-2000ALW, APR-2200ALW,
APR-2000GALW, APR-2000YALW mog�  
� czy�  si�  ze stref�  0 ( przyk
ad na rysunku poni� ej).

lub ró� nicy ci� nie�
Przetwornik ci� nienia

Strefa 0 Strefa 1 lub 2 
bezpieczna
Strefa  

3. Oznaczenia identyfikacyjne.
Przetworniki w wykonaniu Ex s�  zaopatrzone w tabliczk�  znamionow� , na której znajduj�  si�  dane zgodnie z
p. 4.1. DTR.APC.APR.ALW.02 oraz dodatkowo:

- znak CE i numer jednostki notyfikowanej, znak
- oznaczenie rodzaju budowy przeciwwybuchowej, oznaczenie certyfikatu
- warto� ci parametrów takich jak np. Ui, Ii, Ci, Li,
- rok produkcji

4. Lista kompletno � ci.
U� ytkownik wraz z zamówionymi przetwornikami w wyk. Ex otrzymuje:
a) „� wiadectwo wyrobu” b� d� ce jednocze� nie kart�  gwarancyjn�
b) Deklaracj�  zgodno� ci
c) Kopi�  certyfikatu – na � yczenie
d) „Dokumentacj�  techniczno – ruchow� ” (Instrukcj�  u� ytkownika) oznaczon�  „DTR.APC.APR.ALW.02”.
Pozycje b), c), d) s�  dost� pne na stronie internetowej www.aplisens.pl

1453
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Za
� cznik Exi

5. Dopuszczalne parametry wej � ciowe (na podstawie danych z za
 � czników
do certyfikatu FTZÚ 08 ATEX 0020  i dokumentacji atestacyjnej.)

Przetworniki zasili�  ze wspó
pracuj� cych urz� dze�  zasilaj� co-pomiarowych posiadaj� cych odno� ne
certyfikaty iskrobezpiecze� stwa, których parametry wyj��  do strefy zagro� onej nie powinny
przekracza� , podanych poni� ej, dopuszczalnych parametrów zasilania dla przetworników.

5.1. - dla zasilania o charakterystyce „liniowej”
Ui = 28V   Ii = 0,1A   Pi = 0,7W     Ta £70°C i T5

Przyk
adowym zasilaniem o charakterystyce „liniowej” jest np. typowa bariera o parametrach
Uo = 28V   Io = 0.093A   Rw = 300W.

Rw

Uo

I DIi

Io

Rys.1. Zasada zasilania ze � ród
a o charakterystyce „liniowej”.

5.2. – dla zasilania o charakterystyce „trapezowej”
Ui = 24V   Ii = 50mA   Pi = 0,7W       Ta £ 80°C i T5

Przyk
ad zasilania ze � ród
a o charakterystyce „trapezowej” ilustruje rys.2.

Io 

Ui Uo 

Q I Rw 

UQ 

Ii 

Rys.2. Zasada zasilania ze � ród
a o charakterystyce „trapezowej”

Je� eli  Uo <              to parametry UQ, I0, P0 powi� zane s�  zale� no� ciami:

UQ =             ,            Rw =         ,            P0 =                            dla U0 �  1/2UQ

5.3. -dla zasilania o charakterystyce „prostok� tnej”
Ui = 24V   Ii = 25mA     Pi = 0,6W     Ta £ 80°C i T5
Ui = 24V   Ii = 50mA     Pi = 1,2W     Ta £ 80°C i T4

Zasilanie o charakterystyce „prostok� tnej” oznacza, � e napi� cie zasilacza iskrobezpiecznego nie zmienia si�
do momentu zadzia
ania ograniczenia pr� dowego.
Poziom zabezpieczenia zasilaczy o charakterystyce „prostok� tnej” jest zwykle „ib”. Przetwornik zasilany z
takiego zasilacza jest tak� e urz� dzeniem iskrobezpiecznym o poziomie zabezpieczenia „ib”.
Przyk
ad praktycznej realizacji zasilania:
zasilacz stabilizowany o Uo = 24V z poziomem zabezpieczenia „ib” i pr� dem ograniczonym do Io = 25mA.

5.4. Pojemno��  oraz indukcyjno��  wej� cia:   Ci = 20nF, Li = 1,1mH
5.5. Minimalne napi� cie zasilania: 13.5VDC
5.6. Temperatura mierzonego medium nie mo� e powodowa�  wzrostu temperatury obudowy przetwornika

powy� ej temperatury otoczenia Ta okre� lonej dla danej kategorii.

pr
ze

tw
or

ni
k

UQ

2

UQ

I0

U0(UQ –U0)

   Rw

pr
ze

tw
or

ni
k

4P0

I0
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� cznik Exi

5.7. Rezystancja obci�� enia:

Dla zasilania liniowego, z bariery 28V

Ro max [� ]  =                                                           dla przetwornika bez pod� wietlenia wska� nika

Dla zasilania ze � ród
a o charakterystyce trapezowej lub prostok� tnej

Ro max [� ]  =
*)  rezystancja bariery

       **)  16,5V dla przetwornika z pod� wietleniem

6.  Sposób po
 � cze
  przetworników APC-2000ALW,APR-2000ALW,
APR-2200ALW, APR-2000GALW i sond APR-2000YALW w wyk onaniu Ex.

Po
� czenia przetwornika oraz urz � dze
  w p� tli pomiarowej przetwornika nale � y wykona 	
zgodnie z normami iskrobezpiecze 
 stwa i przeciwwybuchowo � ci oraz warunkami stosowania w
strefach zagro � onych. Nieprzestrzeganie zasad iskrobezpiecze 
 stwa mo � e spowodowa 	
wybuch i zwi � zane z tym zagro � enie dla ludzi..

Komunikator musi posiada�  dopuszczenie
uprawniaj� ce do stosowania w strefie zagro-
� onej np. KAP-03Ex produkcji Aplisens
W przypadku braku takiego dopuszczenia,
przetwornik nale� y konfigurowa�  i kalibrowa�
na terenie strefy bezpiecznej i komunikator
nie mo� e by�  po
� czony do linii wchodz� cej
do strefy zagro� onej.

Komunikator 

³ 250W

Strefa bezpieczna

Pod
� czenie miliamperomierza do gniazd kontrolnych 
TEST+, TEST- umo� liwia pomiar pr� du  przetwornika 
bez roz
� czania obwodu.

W strefach zagro� onych, pod
� czenia do 
ko� cówek kontrolnych mo� na dokonywa�  
jedynie z u� yciem przyrz� dów dopuszczonych 
do stosowania w tych strefach. 

Miliamperomierz

mA

_

240 W

TEST
SIGNAL

_+

.32
VWX

MNO

DEF

YZ#

5 6
PQR *+/

9
GHI

8 0
@ %&

1

4
JKL

7

STU

ABC

RE

F2

PV F4

F3 F4

PF

F1

+

Ro

Strefa zagro � ona wybuchem

Iskrobezpieczny uk
ad 
zasilaj� co-pomiarowy  
zgodny z p.5.

_

+

TEST

Zwora

RD

Przetwornik wyposa� ony jest w dodatkowy rezystor komunikacji RD = 240� . Fabrycznie zaciski
<Signal-> i <Test-> s�  zwarte. Rezystor RD wykorzystywany jest wtedy, gdy chce si�  komunikowa�  z
przetwornikiem lokalnie (z jego zacisków), a Ro < 250� .
Zaciski <Signal-> i <Test-> musz�  by�  wtedy rozwarte.

Instalacja elektryczna do po
� cze�  przetworników powinna spe
nia�  wymagania instalacyjne
obowi� zuj� cych norm.

Nie dopuszcza si �  � adnego rodzaju napraw ani innych ingerencji w uk
ad  elektryczny
przetwornika. Oceny uszkodzenia i ewentualnej napra wy mo � e dokona 	  jedynie producent, lub
jednostka przez niego upowa � niona.

�

28V – 13.5V**  – (300� * * 0,02A)
                0,0225A

Uzas. – 13.5V**
  0,0225A
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1. WST� P
1.1. Niniejsza Instrukcja jest dokumentem dla u� ytkowników inteligentnych przetworników ci� nienia typu
APC-2000ALW,  ró� nicy ci� nie�  typu APR-2000ALW , APR-2200ALW, APR-2000GALW  i sond poziomu
APR-2000YALW  oraz ich wykona�  iskrobezpiecznych, zawieraj� ce dane i wskazówki niezb� dne do
zapoznania si�  z zasadami funkcjonowania i sposobem obs
ugi. Podano w niej tak� e zalecenia dotycz� ce
instalowania i eksploatacji, oraz post� powania w przypadku awarii. Parametry i informacje podane dla
przetworników oznaczonych w dalszym tek� cie APC..., APR... dotycz�  wszystkich przetworników APC-
2000ALW, APR-2000ALW , APR-2200ALW, APR-2000GALW, sond APR-2000YALW  i ich wykona�
przeciwwybuchowych oraz wszelkich odmian ró� ni� cych si�  rodzajami przy
� czy procesowych. Informacje
dotycz� ce gabarytów przetworników oraz sposobów ich monta� u dotycz�  jednocze� nie przetworników w
wykonaniu zwyk
ym i iskrobezpiecznym.

1.2. Dane dotycz� ce separatorów i przetworników APC... i APR... z separatorami, zawarte s�  w
„DTR.SEPARATORY”  i „Kartach informacyjnych” dotycz� cych separatorów.

1.3. Przetworniki spe
niaj�  wymagania dyrektyw WE, zgodnie z oznaczeniami na tabliczce i odno� n�
„Deklaracj�  zgodno� ci”.

1.4. Dodatkowe dane dotycz� ce przetworników APC-2000ALW, APR-2000ALW , APR-2200ALW,
APR-2000GALW  i sond APR-2000YALW  w wykonaniu iskrobezpiecznym, zawarte s�  w za
� czniku
oznaczonym DTR.APC.APR.ALW.02 Za
 � cznik Exi, a w wykonaniu ognioszczelnym w za
� czniku
DTR.APC.APR.ALW.02 Za
 � cznik Exd.

W trakcie instalowania i u� ytkowania przetworników w wykonaniu Exi lub Exd, nale� y pos
ugiwa�  si�
DTR.APC.APR.ALW.02  wraz z Za
� cznikiem Exi lub Za
� cznikiem Exd.

1.5. Przetworniki ci� nienia: APC-2000ALW, APR-2000ALW, w wykonaniu dla zastosowa�  morskich spe
niaj�
wymagania Det Norske Veritas (DNV) do zastosowa�  na statkach, okr� tach i platformach wiertniczych i
posiadaj�  certyfikat DNV No. A-11308 dla aplikacji w nast� puj� cych standardach instalacji: temperatura: klasa C,
wilgotno�� : klasa B, wibracje: klasa B, EMC klasa: B, obudowa: klasa C.

1.6. Przetworniki APC…, APR… wykonane w wersji zgodnej z dyrektyw�  ci� nieniow�  PED, zakwalifikowane s�
one do kategorii IV i dodatkowo oznaczone jak w p.4.3.

2. LISTA KOMPLETNO � CI.
Odbiorcy otrzymuj�  przetworniki w opakowaniach jednostkowych i/lub zbiorczych.
U� ytkownik otrzymuje razem z przetwornikiem:
a) „� wiadectwo wyrobu” b� d� ce jednocze� nie kart�  gwarancyjn�
b) Deklaracj�  zgodno� ci WE - na � yczenie ,
c) Kopi�  certyfikatu – na � yczenie,
d) „Dokumentacj�  techniczno–ruchow� ” (Instrukcj�  u� ytkownika) oznaczon�  „DTR.APC.APR.ALW.02”, a w

przypadku dostawy przetworników z separatorami, dodatkowo DTR.SEPARATORY.

Pozycje b), c), d) s�  dost� pne na stronie internetowej www.aplisens.pl

3. PRZEZNACZENIE. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
3.1. Przetworniki ci� nienia APC... przeznaczone s�  do pomiaru ci� nie� : wzgl� dnego (nadci� nienia i
podci� nienia) oraz absolutnego gazów, par i cieczy (równie�  o w
a� ciwo� ciach korozyjnych).
Przetworniki ró� nicy ci� nie�  APR... s
u��  do pomiaru poziomu w zbiornikach zamkni� tych oraz pomiaru ró� nic
ci� nie�  na elementach spi� trzaj� cych takich jak filtry, kryzy, przy ci� nieniu statycznym do 25MPa lub 32MPa dla
wykona�  specjalnych.

3.2. Przetworniki APC..., APR...  mog�  by�  wyposa� one w szereg rodzajów przy
� czy procesowych co
umo� liwia stosowanie ich w ró� norodnych warunkach instalacyjnych oraz dla  mediów g� stych,
agresywnych, a tak� e dla wysokich i niskich temperatur itp. Dodatkowo zakres zastosowa�
przetworników rozszerzaj�  separatory wykonane w ró� nych konstrukcjach i o ró� nych oporno� ciach na
media materia
ów.

3.3. Przetworniki serii APC..., APR...  generuj�  sygna
 wyj� ciowy 4...20mA w systemie 2 przewodowym z
na
o� onym sygna
em Hart. Dzi� ki temu posiadaj�  mo� liwo��  nastawy pocz� tku i ko� ca zakresu pomiarowego,
t
umienia, ustawienia pierwiastkowej charakterystyki przetwarzania oraz realizacji innych funkcji. Nastawy te
realizowane s�  przy pomocy komunikatora typu KAP (APLISENS), niektórych  innych komunikatorów „HART”
lub komputera PC z konwerterem „HART/RS232” i programem „RAPORT”.

�
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�

4. OZNACZENIA IDENTYFIKACYJNE. SPOSÓB OZNACZANIA PR ZY ZAMAWIANIU
4.1. Ka� dy przetwornik zaopatrzony jest w tabliczk�  znamionow�  na której znajduj�  si�  co najmniej
nast� puj� ce informacje: znak CE, nazwa producenta, oznaczenie typu przetwornika, zakres podstawowy,
dopuszczalne ci� nienie statyczne, sygna
 wyj� ciowy, napi� cie zasilania.
Sposób oznaczania przy zamawianiu i rodzaje wykona�  - wg. Katalogu.

4.2. Przetworniki APC...APR... w wykonaniu iskrobezpiecznym lub ognioszczelnym maj�  dodatkowe
oznaczenia   podane w  DTR.APC.APR.ALW.02 Za
 � czniki: Exi lub Exd

4.3. Przetworniki APC…APR… w wykonaniu zgodnym z dyrektyw�  ci� nieniow�  PED maj�  na tabliczce
znamionowej podany numer jednostki notyfikowanej 0062 umieszczony obok znaku CE oraz
oznaczenie certyfikatu:
CE-PED-H1D-APL 003-04-POL-revA  - dot. APC-2000ALW,  modu
y H1D + H1 (kategoria IV)
CE-PED-H1D-APL 002-05-POL-revB - dot. APR-2000ALW,  modu
y H1D + H1 (kategoria IV)
CE-PED-H1-APL 001-11-P0L
CE-PED-B-APL 001-09-POL,
CE-PED-D-APL 001-09-POL -    dot.  APC-2000ALW, APR-2000ALW, modu
y B + D(kategoria IV)

4.4. Przetworniki APC...APR... w wykonaniu morskim maj�  dodatkow�  informacj�  o oznaczeniu klas
� rodowiskowych oraz nr certyfikatu DNV No. A-11308.

5. DANE TECHNICZNE
5.1. APC..., APR...-PARAMETRY WSPÓLNE.
5.1.1. APC..., APR... Parametry elektryczne
Zasilanie                                                     12 *) ÷  55V DC,
Zasilanie wykona�  iskrobezpiecznych zgodnie z Za
� cznikiem Exi (13,5 ÷ 28V)

standardowo przetworniki w wykonaniu Exi maj�
wy
� czone pod� wietlenie wskazania

Sygna
 wyj� ciowy 4÷20mA  + Hart rev.5.1
Komunikacja realizowana z wykorzystaniem sygna
u 4÷20mA przy 

u� yciu komunikatora KAP-03 lub modemu SH02 …05 
prod. APLISENS lub innych.

Rezystancja do komunikacji (Hart) 250÷1100W, min 240�

Maksymalna warto��  rezystancji obci�� enia Ro[W] =
dla napi� cia zasilania Uzas[V]
*) 15 V dla przetworników z pod� wietlaniem.
Maksymalna d
ugo��  kabla przy
� czeniowego 1500m

Warto��  minimalnego napi� cia zasilania przetworników nale� y obliczy�  z zale� no� ci:
- Umin = 12 + 0,0225 x Ro [V] dla pracy przetwornika bez pod� wietlenia wy� wietlacza LCD (lub

odczyta�  z rys. poni� ej)
- Umin = 15 + 0,0225 x Ro [V] dla pracy przetwornika z pod� wietleniem wy� wietlacza LCD (lub

odczyta�  z rys. poni� ej)
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50

55

50

55

1250 1500 17501250 1500 1750

Obszar bezpiecznej pracy (kratka) znajduje si�  powy� ej obszaru zaznaczonego jednolitym odcieniem.

Czas aktualizacji wyj� cia (okres cyklu obliczeniowego)            500ms
Dodatkowe t
umienie elektroniczne               0...30s
Napi� cie próby wytrzyma
o� ci izolacji               500 VAC lub 750 VDC,  patrz p.9.3.
Ochrona od przepi��               patrz p.9.3.

�

�

Uzas[V]-12V *)

0,0225A

�
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5.1.2. APC..., APR...  Dopuszczalne parametry otocz enia i pracy
Zakres temperatur pracy           -40°C ¸ 85°C (dla wyk. PED wg. 5.2.3)

Temperatury dla wykona 
  iskrobezpiecznych (Ex) wg. Za
 � cznika Exi.

Temperatury dla wykona 
  ognioszczelnych (Exd) wg. Za
 � cznika Exd.
Zakres temp. mierzonego medium
dla wykona�  iskrobezpiecznych zgodny z Za
� cznikiem Ex
dla wykona�  nieiskrobezpiecznych -40°C ¸  120°C – pomiar bezpo � redni, (dla wyk. PED wg. 5.2.3)

powy� ej 120°C z zastosowaniem rurki impulsowej, lub sepa ratorów
Zakres temp. kompensacji -25º ¸  80ºC,     (-40º ¸  80ºC wyk. specjalne dla APC...)
Wilgotno��  wzgl� dna 10% ¸   98%

Dla przetworników z separatorami dopuszczalne temperatury i w
asno� ci korozyjne medium w zale� no� ci od
rodzaju separatorów, patrz DTR.SEPARATORY.

5.1.3. APC..., APR... Materia
y konstrukcyjne
Membrana separuj� ca dla APC...            stal kwasoodporna 316L (00H17N14M2)(wyk PED) lub Hastelloy C276
Membrana separuj� ca dla APR...            stal kwasoodporna 316L (00H17N14M2)(wyk PED) lub Hastelloy C276
G
owica pomiarowa               stal kwasoodporna 316L (00H17N14M2)
Ciecz wype
niaj� ca wn� trze g
owicy        olej silikonowy, ciecz chemicznie bierna dla wykona�  tlenowych
Kró� ce dla APC...               stal kwasoodporna 316L (00H17N14M2 lub

              stop Hastelloy C276 tylko dla przy
� czy typu P, GP, CM30x2
Pokrywy przy
� czeniowe i kró� ce dla APR... stal kwasoodporna  316L (00H17N14M2)
Obudowa elektroniki    wysokoci� nieniowy odlew ze stopu aluminium, lakierowany 

   emali�  epoksydow�  chemoodporn�  - kolor � ó
ty RAL 1003,
   stal kwasoodporna 316L.

Dla przetworników APC… APR... z separatorami materia
y separatorów jak w DTR. SEPARATORY.

5.1.4. APC..., APR... Stopie �  ochrony obudowy  IP66,66,67 wg. PN-EN 60529:2003

5.1.5. Czas odpowiedzi przetwornika na skok ci � nienia

t  =  200ms

t  = 10 - 250ms

Przetwornik cisnienia ALW z wyj� ciem 4 - 20mA, czas odpowiedzi na zmian�  (skok) ci� nienia     
cykl pomiaru 0,5sek, sta
a czasowa t
umienia (damping) = 0

4mA

20mA

9.89mA

wy
� czenie
ci� nienia

d

t   d t   c

c

t       =  460msr max.

t 
t r

I

t  =  t  +  tr d c

t       =  210msr min.
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5.2. APC...-ZAKRESY POMIAROWE I PARAMETRY METROLOGI CZNE
5.2.1. APC..., Zakresy pomiarowe

Nr
Zakres podstawowy
(FSO)

Minimalna nastawialna
szeroko��  zakresu
kalibracji

Mo� liwo��  przesuwania
pocz� tku zakresu
pomiarowego

Dopuszczalne
przeci�� enie
(bez histerezy)

1.       0...100  MPa  1      MPa  0...99        MPa 120     MPa
2.       0...30    MPa 300      kPa  0...29,7     MPa 45     MPa
3.       0...7      MPa   70      kPa  0...6,93     MPa 14     MPa
4.       0...2,5   MPa   25      kPa  0...2,475   MPa    5     MPa
5.       0...0,7   MPa     7      kPa  0...0,693   MPa    1,4  MPa
6. -100...150   kPa   12      kPa  -100...138 kPa 400     kPa
7.      0...200    kPa   10      kPa       0...190 kPa 400     kPa
8.      0...100    kPa     5      kPa       0...95   kPa 200    kPa
9.      -50...50   kPa     5      kPa    -50...45   kPa 200    kPa
10.      0...25     kPa     2,5   kPa      0...22,5 kPa 100    kPa
11.  -10...10      kPa     2      kPa   -10...8      kPa 100    kPa
12. -1,5...7        kPa*     0,5   kPa  -1,5...6,5   kPa  50    kPa
13.   0...130   kPa (ci� n. abs.)   10      kPa 0...120   kPa(ci� n. abs.) 200    kPa
14.   0...700   kPa (ci� n. abs.)   10      kPa 0...690   kPa(ci� n. abs.)       1,4 MPa
15.   0...2,5   MPa (ci� n. abs.)   25      kPa 0...2,475 MPa(ci� n. abs.)       5   MPa
16.   0...7      MPa (ci� n. abs.)   70      kPa 0...6,93   MPa(ci� n. abs.)     14  MPa

* tylko dla przetworników bez separatora,  niedost� pny w przetworniku APC-2000ALW SAFETY
  (Inne zakresy podstawowe do uzgodnienia)

5.2.2. APC..., Parametry metrologiczne
B
� d podstawowy £ ± 0,075% w odniesieniu do zakresu podstawowego (FSO)
Stabilno��  w czasie   £ b
� d podstawowy / 3 lata (dla zakresu podstawowego)
b
� d od wp
ywu zmian napi� cia zasilania 0,002%(FSO)/1V
b
� d temperaturowy < ± 0,08%(FSO)/10ºC,   (± 0,1% FSO/10°C dla zakresów 11, 12).
b
� d temperaturowy w ca
ym zakresie
kompensacji temperaturowej                       max ± 0,25%(FSO),       (max ± 0,4% FSO dla zakresów 11, 12).

5.2.3. Parametry metrologiczne przetworników dla wy konania PED.
Przetworniki APC… w wersji zgodnej z dyrektyw�  ci� nieniow�  PED mog�  by�  wykonane z szeroko� ci�
zakresów pomiarowych mieszcz� cych si�  w granicach od –100kPa do 40MPa podci� nienia i nadci� nienia, od
0 do 40 MPa ci� nienia absolutnego, a przeci�� enie graniczne mo� e wynosi�  44MPa.
Dopuszczalna temperatura pracy dla wykona�  u� ytkowanych zgodnie z certyfikatami wed
ug modu
ów oceny H1D+H1
wynosi: -40¸ 100ºC (z separatorem S-Mazut -40¸ 150ºC). Dopuszczalna temperatura pracy wykona�  stosowanych
zgodnie z certyfikatami wed
ug modu
ów oceny B+D wynosi: -25¸ 70ºC.
Przetworniki APC… z separatorem S-Mazut w wykonaniu PED mog�  by�  wykonane w zakresie od –100kPa do 10MPa
podci� nienia i nadci� nienia oraz od 0 do 10 MPa ci� nienia absolutnego, a przeci�� enie graniczne mo� e wynosi�  do 11MPa.
Przetworniki APR… w wersji zgodnej z PED maj�  zakresy pomiarowe zawarte w przedziale -100kPa ÷ 2.5MPa,
max. Ci� nienie statyczne 25MPa i max. przeci�� enie 27.5MPa.
Dopuszczalna temperatura pracy dla wykona�  u� ytkowanych zgodnie z certyfikatami wed
ug modu
ów oceny H1D+H1
wynosi: -25¸ 100ºC. Dopuszczalna temperatura pracy wykona�  stosowanych zgodnie z certyfikatami wed
ug modu
ów
oceny B+D wynosi: -25¸ 70ºC.

5.2.4. APC..., Przy
 � cza ci � nieniowe
  - przy
� cze manometryczne typ ,,M” z gwintem M20x1,5 rys. 5a – dost� pne w wykonaniu PED,
  - przy
� cze typ ,,P” z otworem Æ12 i gwintem M20x1,5, rys. 6a – dost� pne w wykonaniu PED,
  - przy
� cze typ ,,CM30x2” z czo
ow�  membran�  i gwintem M30x2, rys. 7a
  - przy
� cze typ „G ½”  z gwintem G1/2” i otworem Æ4 (rys. 8a) – dost� pne w wykonaniu PED,
  - przy
� cze typ „GP”  z gwintem G1/2” i otworem Æ12– dost� pne w wykonaniu PED,
  - przy
� cze typ ,,CG1” z gwintem G1” i membran�  czo
ow�  (rys. 8e) – dost� pne w wyk. PED
  - przy
� cze typ ,,RM” z gwintem M20x1,5 z otworem Æ4 z radiatorem
  - przy
� cze typ ,,RP” z gwintem M20x1,5 z otworem Æ12 z radiatorem
  - przy
� cze typ „G ¼”  z gwintem G1/4” i otworem Æ4 – dost� pne w wykonaniu PED,
  - przy
� cze typ „½”NPT”  z gwintem ½”NPT zewn� trznym – dost� pne w wykonaniu PED,
  - przy
� cze typ „R ½”  z gwintem R1/2” i otworem Æ4 – dost� pne w wykonaniu PED,
  - przy
� cze typ ,,C G ½” z gwintem G1/2” i membran�  czo
ow�  – dost� pne w wykonaniu PED,
   inne rodzaje przy
� czy po uzgodnieniu.
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5.3. APR-2000ALW, APR-2200ALW-ZAKRESY POMIAROWE I PARAME TRY
METROLOGICZNE

5.3.1. APR-2000ALW, Zakresy pomiarowe

Nr
Zakres

podstawowy
(FSO)

Minimalna nastawialna
szeroko��  zakresu

kalibracji

Mo� liwo��  przesuwania
pocz� tku zakresu

kalibracji

Dopuszczalne
przeci�� enie

Dopuszczalne
ci� nienie
statyczne

1       0...1,6 MPa 160   kPa   0...1440  kPa
2       0...250 kPa   20   kPa   0..   230  kPa
3       0...100 kPa     5   kPa   0..    .93  kPa
4       0...25   kPa     1   kPa   0..   .24   kPa
5   -50...50   kPa*  10    kPa   -50...  40    kPa
6   -10...10   kPa*    0,4 kPa   -10...    9,6 kPa
7 -0,5...7 kPa    0,4 kPa      -0,5...6,6 kPa

25, 32MPa
(4MPa dla przy
� cza typu P)

(25MPa dla wykona�  zgodnych
z dyrektyw�  PED)

8    -2...2 kPa    0,2 kPa      -2...1,8    kPa 2 MPa
Inne zakresy podstawowe po uzgodnieniu.   * - polecany do pomiaru poziomu z separatorem bezpo� rednim

5.3.2. APR-2200ALW, Zakresy pomiarowe

Zakres
podstawowy

(FSO)

Min. nastawialna
szeroko��  zakresu

kalibracji

Rozstaw
separatorów

w pionie

Max. nastawialny zakres pomiarowy
z uwzgl� dnieniem rzeczywistego

rozstawu sep. w pionie (m)

Dopuszczalne
ci� nienie
statyczne

-16...16 kPa 0,1 mH2O £ 1,7m [1,6+(rozstaw sep. w pionie ´ 0,94)]m H2O 4MPa
-50...50 kPa 0.5 mH2O £ 6m [5+(rozstaw sep. w pionie ´ 1,04)]m H2O 4MPa
-160...200 kPa 1,5 mH2O £ 12m [20+(rozstaw sep. w pionie ´ 1,04)]m H2O 4MPa
-160...1600 kPa 100 kPa £ 12m 1600kPa 4MPa

Przedstawiony w tabeli rozstaw separatorów w pionie dotyczy pomiaru poziomu, gwarantuj� c mo� liwo��
wyzerowania przetwornika przy pustym zbiorniku. Dla pomiarów g� sto� ci lub granicy fazy (rafinerie,
przemys
 chemiczny, cukrownictwo) rozstaw separatorów w pionie mo� e by�  wi� kszy.

5.3.3. APR-2000ALW,  APR-2200ALW  Parametry metrolo giczne
B
� d podstawowy £ ± 0,075% (FSO)

£ ± 0,1% (FSO)  dla zakresu 8 i dla APR-2200ALW
Stabilno��  w czasie £ b
� d podstawowy / 3 lata
b
� d od wp
ywu zmian napi� cia zasilania ± 0,002%(FSO)/1V
b
� d temperaturowy < ± 0,08%(FSO)/10ºC
b
� d temperaturowy w  zakresie max ± 0,3%(FSO)
kompensacji temperaturowej
B
� d “zera” od wp
ywu ci� nienia statycznego* ± 0,08 %  (FSO)/1 MPa

± 0,01 %  (FSO)/1MPa (dla zakresu 3, 4)
± 0,03 %  (FSO)/1MPa (dla zakresu 6, 7)

Odci� cie na charakterystyce pierwiastkowej do 10% przep
ywu
Dodatkowe b
� dy od wp
ywu separacji zgodnie z DTR. SEPARATORY
*) B
� d mo� e by�  skorygowany przez wyzerowanie przetwornika w warunkach ci� nienia statycznego.

5.3.4. APR-2000ALW,  przy
 � cza ci � nieniowe.
Przy
� cza typ C z pokrywami do monta� u na bloku zaworowym - rys.9 (dost� pne w wykonaniu PED), z jednym
separatorem – rys.10,   
Przy
� cza typu P
Inne przy
� cza wg DTR. SEPARATORY

5.3.5. APR-2200ALW,  przy
 � cza ci � nieniowe.
Separatory - jak w DTR.SEPARATORY.

�
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5.4. APR–2000GALW, ZAKRESY POMIAROWE I PARAMETRY ME TROLOGICZNE

5.4.1. APR–2000GALW. Zakresy pomiarowe

Nr Zakres
podstawowy (FSO)

Min. nastawialna
szeroko��  zakresu

pomiarowego

Mo� liwo��  przesuwania
pocz� tku zakresu

pomiarowego

Dopuszczalne
przeci�� enie

Dopuszczalne
ci� nienie
statyczne

1 0...2500 Pa 100 Pa 0...2400 Pa 100 kPa 35 kPa
2 -250...250 Pa 20  Pa -250...230 Pa 35 kPa 35 kPa
3 -700...700 Pa 100 Pa -700...600 Pa 35 kPa 35 kPa
4 -2500...2500 Pa 500 Pa -2500...2000 Pa 100 kPa 100 kPa
5 -10...10 kPa 2 kPa -10...8 kPa 100 kPa 100 kPa

5.4.2. APR–2000GALW. Parametry metrologiczne
Zakres podstawowy 0...2500 Pa -250...250 Pa -700...700 Pa -2500...2500Pa -10...10 kPa
B
� d podstawowy £ ± 0,075 % £ ± 0,16 % £ ± 0,1 % £ ± 0,1 % £ ± 0,075 %
Zakres nastawiony 0...250 Pa -50...50 Pa -50...50 Pa -250...250 Pa -1...1kPa
B
� d podstawowy £ ± 0,4 % £ ± 1% £ ± 1,6 % £ ± 0,4 % £ ± 0,4 %

B
� d temperaturowy ± 0,1 % (FSO)/ 10°C,  max ± 0,4 % (FSO) w ca
ym zakresie temp. kompensacji

B
� d od zmian U zasil. ± 0,002 % (FSO) / 1V

5.4.3. APR–2000GALW. Materia
y konstrukcyjne
Adapter M20x1,5/Æ6x1 mosi� dz
Zawór blokowy stal kwasoodporna 316L
Adapter do zaworu blokowego stal kwasoodporna 316L
Prze
� czka ¼ NPT mosi� dz, 316L lub St3S+ocynk
(Pozosta
e materia
y jak w p. 5.1.3 dla APR...).

5.4.3. APR–2000GALW. Przy
 � cza ci � nieniowe
- Ko� cówki zaciskowe przystosowane do rurek plastikowych ø6x1,
- adapter do bloku zaworowego lub stalowych rurek impulsowych - patrz równie�  p. 8.3. i rys.14.
- inne przy
� cza po uzgodnieniu.

5.5. APR–2000YALW. ZAKRESY POMIAROWE I PARAMETRY ME TROLOGICZNE

5.5.1. APR–2000YALW. Zakresy pomiarowe
Nr zakresu podstawowego 1 2

Podstawowy zakres pomiarowy  0... – 6000 mmH2O 0... – 1600 mmH2O

Minimalna nastawialna szeroko��  zakresu 600 mmH2O 160 mmH2O

Dopuszczalne ci� nienie statyczne 4 MPa

5.5.2. APR–2000YALW. Parametry metrologiczne
Nr zakresu podstawowego 1 2
B
� d podstawowy dla pe
nego zakresu pomiarowego ± 0,16 % ± 0,2 %
B
� d podstawowy dla zakresu minimalnego ± 0,5 % ± 0,6 %
B
� d od zmian temperatury otoczenia 0,4 %  w zakresie temperatur –25...+80°C
B
� d “zera” od wp
ywu ci� nienia statycznego* 0,08 % / 1MPa 0,1 % / 1MPa

*) b
� d ten mo� e by�  skorygowany przez  wyzerowanie przetwornika w warunkach ci� nienia statycznego,
   przy zerowej ró� nicy ci� nie� .
Zakres g� sto� ci mierzonego medium –  do 1,1 g/cm3  – wykonanie standardowe

       – powy� ej 1,1 g/cm3– wyk. specjalne uzgodnione z  producentem
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5.6. APC … APR …  Parametry � rodowiskowe

5.6.1. Kompatybilno ��
elektromagnetyczna, odporno ��
ocena wed
ug EN 61326-1,2

wy
adowanie elektrostatyczne (ESD):
EN 61000-4-2
Poziom S3,
Kontakt ±6kV
Powietrze ±8kV
Kryterium A

zak
ócenia indukowane przez pola o
cz� stotliwo� ciach radiowych:
EN 61000-4-6
0,15… 80MHz, 10V
Kryterium A

pola elektromagnetyczne (zak
ócenia promieniowane):
EN 61000-4-3
80… 2 000MHz – 10V/m
    … 2 700MHz – 1V/m
Kryterium A

szybkie elektryczne stany przej� ciowe (Burst):
EN 61000-4-4
± 1kV
Kryterium A

udary elektryczne (Surge):
EN 61000-4-5
± 1kV
Kryterium B

5.6.2. Kompatybilno ��
elektromagnetyczna, emisja
ocena wed
ug CISPR16-1,  CISPR 16-2, klasa B

promieniowanie:
Odleg
o��  do anteny 3m, pomiary quasi-peak:
0,15 … 30MHz, 80-52dB� V/m;
30 … 2000MHz, <54dB� V/m
 indukowanie:
pomiary quasi-peak:
0,01 … 0,150MHz, 96-50dB� V/m;
0,150 … 0,350MHz, 60-50dB� V/m;
0,35 … 30MHz, <50dB� V/m

5.6.3. Odporno ��  klimatyczna

temperatura otoczenia:
EN 60068-2-1, EN 60068-2-2
ciep
o:  T = 550C, RH = max 55%
zimno: T = -250C,

cykliczna kondensacja:
EN 60068-2-30,
(T = 550C, RH = min95%, 24h)x2

mg
a solna:
5% NaCl, pH 6,5 … 7.2 przy 200C
T = 400C, RH = min93%, 28dni

5.6.4. Wytrzyma
o ��   mechaniczna

udary
EN 60068-2-27
50g/11ms

wibracje sinusoidalne
EN 60068-2-6, próba Fc
do 1,6mm, 2  … 25Hz
do 4g dla 25 …100Hz

5.6.5. Rezystancja izolacji
>100 M�  @750V DC wyk Ex
>100 M�  @110V DC wyk zwyk
e, morskie, PED

5.6.6. Wytrzyma
o ��  izolacji
550V AC lub 750V DC, 1min
wykonania Ex, morskie
75VAC lub110V DC, 1min
wykonania zwyk
e, PED

5.6.7. Stopie �  ochrony obudowy
ocena wed
ug EN 60529
IP 65,66,67
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6. BUDOWA.

6.1. ZASADA POMIARU. UK	AD ELEKTRONICZNY
Sygna
 elektryczny z g
owicy/g
owic pomiarowych, proporcjonalny do warto� ci mierzonego ci� nienia i
temperatury doprowadzony jest na wej� cie przetwornika analogowo cyfrowego i zamieniony na posta�  cyfrow� .
W postaci cyfrowej jest przekazywany poprzez optoelektroniczn�  barier�  galwaniczn�  do p
ytki g
ównej.
Mikrokontroler p
ytki g
ównej odczytuje zmierzone warto� ci i wykorzystuj� c wbudowane algorytmy wylicza na ich
podstawie dok
adn�  warto��  ci� nienia i temperatury. Wyliczona warto��  zmiennej procesowej wy� wietlana jest
na zintegrowanym wy� wietlaczu LCD, który mo� emy skonfigurowa�  w zale� no� ci od potrzeb (patrz p. 10.2.7.).
Warto��  cyfrowa zmierzonego ci� nienia zamieniana na sygna
 analogowy 4...20[mA]. Wbudowany modem
BELL202 oraz zaimplementowany stos komunikacyjny HART rev5 umo� liwia komunikacj�  z przetwornikiem za
pomoc�  modemu do
� czonego do komputera klasy PC i odpowiedniego oprogramowania, lub za pomoc�
komunikatora. Na wyj� ciu przetwornik wyposa� any jest w filtr przeciwzak
óceniowy i elementy zabezpieczaj� ce
od przepi�� .
Schemat blokowy przetwornika podany jest na rys.1.
Przetworniki APC..., APR... monitoruj�  prac�  swoich zasobów sprz� towych oraz poprawno��  oblicze�  i w
przypadku wyst� pienia niesprawno� ci informuj�  o b
� dach wy� wietlaj� c komunikat na ekranie LCD, oraz
wystawiaj� c pr� d alarmowy w p� tli pr� dowej (zale� nie od konfiguracji).
Elektronika g
owicy jest odseparowana galwanicznie od linii pomiarowej. Dzi� ki temu zmniejszona jest
podatno��  pomiaru na zak
ócenia oraz zwi� kszone bezpiecze� stwo pracy w zastosowaniach
iskrobezpiecznych i ognioszczelnych.

6.2. BUDOWA
Podstawowymi zespo
ami przetwornika s� : obudowa, g
owica pomiarowa, w której sygna
 ci� nieniowy
zamieniany jest na sygna
 elektryczny i zespó
 elektroniczny przekszta
caj� cy sygna
 z g
owicy na sygna

wyj� ciowy.

6.2.1. Obudowa przetworników
Obudowy przetworniki APC..., APR... wykonane s�  z wysokoci� nieniowego odlewu stopu aluminium i sk
adaj�
si�  z  korpusu z dwoma nakr� canymi pokrywami bocznymi, z których jedna jest wyposa� ona w szybk� .
W obudowie przewidziano dwa otwory na ognioszczelne wpusty kablowe z gwintem M20x1,5 lub ½ NPT, montowane
w wyk. ognioszczelnych ”Exd” (niewykorzystany otwór musi by�  za� lepiony ognioszczelnym korkiem). Wn� trze
obudowy podzielone jest na dwie komory oddzielone przepustem ognioszczelnym w wykonaniu Exd. Dodatkowy
przepust ognioszczelny z przewodem tasiemkowym s
u� y do wyprowadzenia sygna
u z g
owicy do wn� trza
przetwornika. Obudowa wyposa� ona jest w zaciski uziemiaj� ce: wewn� trzny i zewn� trzny.

6.2.2. P
ytka g
ówna elektroniki z wy � wietlaczem
P
ytka g
ówna elektroniki z wy� wietlaczem umieszczona jest w os
onie z poliw� glanu. Zespó
 ten umieszczony
jest w wi� kszej z dwóch komór obudowy, gdzie mo� liwy jest jego obrót o ±180° co 90°. Umo� liwia to zmian�
po
o� enia wy� wietlacza. W drugiej komorze umieszczona jest p
ytka 
� czeniowa z listw�  zaciskow�  (rys.2a) oraz
elementami filtru przeciwzak
óceniowego i elementami zabezpieczaj� cymi. P
ytka zaciskowa dla wykonania Exd
z bezpiecznikiem In=50mA Æ5x20 przedstawiona jest na rys.2 w Za
� czniku Exd.02.

6.2.3. G
owica pomiarowa
G
owica pomiarowa jest zespo
em pomiarowym przetwornika wyposa� onym w krzemow�  membran�
pomiarow� . Membrana ta umieszczona jest w przestrzeni wype
nionej olejem silikonowym zamkni� tej z jednej
strony przepustem z wyprowadzeniami izolowanymi szk
em a z drugiej strony membran�  separuj� c�
oddzielaj� c�  zespól czujnika od medium (przetworniki APR... maj�  po dwie membrany separuj� ce)
G
owice mog�  by�  wyposa� one w przy
� cza ci� nieniowe jak na rys.5a, 6a, 7a lub inne. W przetwornikach
APR... g
owica posiada dwa przy
� cza typ P lub przy
� cza procesowe typu C (rys. 9) do monta� u na zaworze
blokowym.

6.2.4. Do pomiaru ci� nienia mediów g� stych, agresywnych chemicznie, lub o wysokiej temperaturze,
przetwornik mo� e by�  dodatkowo wyposa� ony w przy
� cza separatorowe w ró� nych wykonaniach w
zale� no� ci od warunków pomiaru i rodzaju medium (bli� sze dane zawarte s�  w DTR. SEPARATORY).
Separator pe
ni rol�  przeka� nika ci� nienia pochodz� cego od medium. Ci� nienie przekazywane jest za pomoc�
cieczy manometrycznej wype
niaj� cej przestrze�  pomi� dzy membranami separatora i g
owicy. W separatorach
odleg
o� ciowych przekazywanie ci� nienia odbywa si�  przez kapilar�  
� cz� c�  separator z g
owic�  przetwornika.
Separatory ró� ni�  si�  budow�  w zale� no� ci od w
a� ciwo� ci medium i warunków pracy.

Dane techniczne dotycz� ce gabarytów, warunków pracy separatorów zawarte s�  w DTR.SEPARATORY, oraz
„Kartach informacyjnych” separatorów.

�
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6.2.5. W przetworniku APR-2000GALW g
owica pomiarowa przystosowana jest do pomiaru niskich ci� nie�
gazów z dopuszczalnym przeci�� eniem do 100 (lub 35) kPa. Przetwornik ten w wersji podstawowej
(ekonomicznej) wyposa� ony jest w ko� cówki zaciskowe przystosowane do elastycznej rurki ø6x1, a w wersji
przemys
owej w adaptery jak na rys.17.

6.2.6. Sonda poziomu APR-2000YALW  wyposa� ona jest w separator mocowany do rury Æ80x2 (rys.18) i
ko
nierz s
u�� cy do mocowania na zbiorniku.

7. MIEJSCE INSTALOWANIA PRZETWORNIKÓW
7.1. ZALECENIA OGÓLNE
7.1.1. Elektroniczne przetworniki ci� nienia i ró� nicy ci� nie�  mog�  by�  instalowane zarówno wewn� trz jak i na
zewn� trz pomieszcze� . Je� eli przetwornik b� dzie pracowa�  na otwartej przestrzeni, zaleca si�  aby by

umieszczony w budce lub pod zadaszeniem.

7.1.2. Nale� y wybra�  miejsce usytuowania, które powinno zapewnia�  dost� p dla obs
ugi i ochron�  od nara� e�
mechanicznych, okre� li�  sposób mocowania przetwornika na obiekcie i konfiguracj�  przewodów impulsowych
uwzgl� dniaj� c nast� puj� ce uwarunkowania:

- przewody impulsowe powinny by�  mo� liwie krótkie i o dostatecznie du� ym przekroju ,prowadzone
bez ostrych za
ama�  by unikn��  mo� liwo� ci ich zatykania,

- w przypadku medium gazowego przetworniki instalowa�  powy� ej punktu pomiarowego tak, aby
skropliny mog
y sp
ywa�  do miejsca sk� d pobierane jest mierzone ci� nienie, a przy medium ciek
ym
lub w przypadku stosowania cieczy ochronnej poni� ej miejsca poboru ci� nienia,

- przewody impulsowe powinny mie�  pochylenie (np. 10cm/m lub wi� cej),
- utrzymywa�  w obu przewodach wyrównany poziom p
ynu wype
niaj� cego lub sta
�  ró� nic�  poziomów

oraz zapewni�  tak�  sam�  temperatur�  obu rurek, skorygowa�  poprzez zerowanie b
� d od wp
ywu
po
o� enia i nape
nienia przewodów impulsowych.

- unika�  monta� u zw�� ki pomiarowej w wysokich punktach instalacji procesowej dla cieczy i niskich dla
gazów,

- konfiguracj�  przewodów impulsowych i system pod
� cze�  zaworów trój lub pi� ciodrogowych nale� y
dobra�  uwzgl� dniaj� c warunki pomiaru i takie potrzeby jak „zerowanie ci� nieniowe” przetworników na
obiekcie, obs
ug�  tras impulsowych przy odgazowaniu, odwadnianiu, przep
ukiwaniu.

7.1.3. Nale� y zwróci�  ponadto uwag�  na potencjalne � ród
a b
� dów pomiarów z winy instalacji jak np.
nieszczelno� ci, zatykanie zbyt cienkich przewodów przez osady, zatrzymanie p� cherza gazowego w przewodzie
z ciecz�  lub s
upa cieczy w przewodzie gazowym, ró� nica g� sto� ci i/lub ró� nica poziomów w przewodach
pomiarowych itp.

7.2. NISKIE TEMPERATURY OTOCZENIA

Przy pomiarach ci � nie 
  cieczy o temperaturze krzepni � cia wy � szej od temperatury
otoczenia, nale � y przewidzie 	  zabezpieczenie instalacji pomiarowej przed zamarza niem.

Dotyczy to szczególnie instalowania na otwartej przestrzeni.
Jako zabezpieczenie stosuje si�  wype
nienie np. mieszanin�  np. etylenoglikolu i wody lub inn�  ciecz�  o
temperaturze krzepni� cia ni� szej od temperatury otoczenia. Os
ona przetwornika oraz przewodów impulsowych
izolacj�  termiczn�  mo� e chroni�  jedynie przed krótkotrwa
ym dzia
aniem niskiej temperatury.
Przy bardzo niskich temperaturach nale� y przetwornik i przewody impulsowe ogrzewa� .

7.3. WYSOKIE TEMPERATURY MEDIÓW POMIAROWYCH
W przypadku przetworników APC..., APR... temperatura medium mo� e wynosi�  max 120°C (temperatury dla
wyk. PED jak w p. 5.2.3). Jako zabezpieczenie g
owicy pomiarowej przed temperatur�  wy� sz�  od 120°C
stosuje si�  odpowiednio d
ugie przewody impulsowe, rozpraszaj� ce ciep
o i obni� aj� ce temperatur�  g
owicy
przetwornika. W przypadku braku mo� liwo� ci u� ycia odpowiednio d
ugich przewodów impulsowych nale� y
stosowa�  przetworniki  APC...,APR...z separatorami odleg
o� ciowymi wg DTR. SEPARATORY.

Dla wykona 
  Ex obowi � zuj �  dane wg Za
 � czników Exi lub Exd.

�
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7.4. WIBRACJE MECHANICZNE. UDARY. MEDIA KORODUJ � CE
7.4.1. Przetwornik powinien poprawnie pracowa�  przy wibracjach o amplitudach do 1,6mm i przyspieszeniach
nie przekraczaj� cych 4g. W sytuacji gdy silne wibracje (>4g) przenosz�  si�  na przetwornik z instalacji
ci� nieniowej i zak
ócaj�  pomiary, nale� y stosowa�  elastyczne rurki impulsowe lub zamontowa�  przetwornik z
separatorem odleg
o� ciowym.

7.4.2. Nie nale� y instalowa�  przetworników w miejscach, gdzie mierzone medium mo� e wywo
a�
korozj�  membrany wykonanej ze stali 316L(00H17N14M2). W przypadku istnienia takiej  mo� liwo� ci,
nale� y stosowa�  � rodki ochronne, np. w postaci cieczy rozdzielaj� cej lub stosowa�  przetworniki z
separatorami przystosowanymi do pomiaru mediów agresywnych wg DTR. SEPARATORY.

7.4.3. W przypadku mo� liwo� ci wyst� pienia nara� e�  w postaci np. uderze�  ci�� kimi przedmiotami, (co
w skrajnych przypadkach mo� e doprowadzi�  do urwania cz�� ci instalacji z przetwornikiem i wycieku
medium), nale� y ze wzgl� dów bezpiecze� stwa i celem zapobie� enia zaiskrzeniu stosowa�  odpowiednie
� rodki zabezpieczaj� ce, lub unika�  instalowania przetworników w takich miejscach.

8. MONTA�  I POD	 � CZENIA MECHANICZNE
8.1. APC... MONTA�  I POD	 � CZENIA CI� NIENIA

8.1.1. Przetworniki APC... mo� na montowa�  bezpo� rednio na sztywnych przewodach impulsowych.
Pozycja pracy przetworników APC..., APR... mo� e by�  dowolna, przy czym wpusty kablowe najlepiej
sytuowa�  w pozycji poziomej lub do do
u. W przypadku monta� u na obiekcie z medium o
podwy� szonej temperaturze korzystnie jest montowa�  przetworniki odsuwaj� c je od strugi unosz� cego
si�  gor� cego powietrza.

Do wspó
pracy z przy
� czami zg. z rys. 5a, 6a, 7a zaleca si�  gniazda wykonane zg. z rys. 5b, 6b, 7b, 7c. Do
wspó
pracy z przy
� czami CG1 i CG1/2 zaleca si�  gniazda oznaczone odpowiednio „Gniazdo CG1” i „Gniazdo
CG1/2” rys 8. Ponadto do pomiarów wykonywanych w warunkach aseptycznych dla przetworników z
przy
� czem CM30x2 przewidziano adaptery do standardowych z
� czy typu DIN50, (DIN40, DIN25, Clamp2”,
Clamp1,5”, Clamp1”). Do ka� dego przetwornika z przy
� czami typu P, CM30x2, CG1, CG1/2, GP do
� czane s�
uszczelki. Materia
 uszczelek dobierany jest uwzgl� dniaj� c warto��  ci� nienia, rodzaj i temperatur�  medium.

8.1.2. Je� eli ci� nienie doprowadzone jest plastikow�  rurk�  gi� tk� , przetwornik nale� y mocowa�  na konstrukcji
wsporczej i stosowa�  redukcj�  Red Æ6-M. Rodzaje rurek impulsowych (rys.21) dobiera�  w zale� no� ci od warto� ci
mierzonego ci� nienia i temperatury medium.

8.1.3. Przetwornik dokr� ca�  w gnie� dzie momentem odpowiednim dla rodzaju zastosowanej uszczelki i
ci� nienia mierzonego.

8.1.4. Przetwornik APC… mo� na montowa�  wykorzystuj� c uniwersalny “Uchwyt AL” umo� liwiaj� cy monta�  w
dowolnej pozycji na konstrukcji wsporczej oraz pionowej lub poziomej rurze Æ35 ... Æ65 (rys.16).

8.2. APR-2000ALW, APR2200ALW, APR-2000GALW.
MONTA�  I POD	 � CZENIA CI� NIENIA

8.2.1. Przetworniki APR-2000ALW mog�  by�  montowane bezpo� rednio na sztywnych przewodach impulsowych. Do
pod
� czenia przetworników z dwoma kró� cami M20 x 1,5 (przy
� cze typ P), mog�  by�  wykorzystane 
� czniki
proste z nakr� tkami typ C wg. PN-82/M-42306. Je� eli do pod
� czenia u� yto przewodów elastycznych,
przetworniki mocowa�  dodatkowo na rurze, tablicy, konstrukcji wsporczej.

8.2.2. Przetworniki APR-2000ALW i APR-2200ALW  mo� na montowa�  z u� yciem zestawu monta� owego
„Uchwytu Æ25” (rys.11) do rury Æ25 lub do powierzchni p
askiej za po� rednictwem k� townika.

8.2.3. Przetworniki APR-2000ALW  z pokrywami przy
� czeniowymi (przy
� cze typ C) (rys.9) mo� na montowa�
na trój lub pi� ciodrogowych blokach zaworowych. Stosowa�  uchwyty: do rury 2” lub do powierzchni p
askiej za
po� rednictwem uchwytu C-2 (rys.12) lub „U” (rys. 13).

8.2.4. Przetwornik APR-2000GALW w wykonaniu „ekonomicznym” mo� na montowa�  na � cianie, tablicy lub na
innej stabilnej konstrukcji, wykorzystuj� c uchwyt monta� owy z otworami Ø9 (rys.17). W przypadku pobrania
sygna
u pomiarowego z obiektu poprzez otwory M20x1,5, stosuje si�  adaptery tworz� ce przej� cie z gwintu
M20 x 1,5 na ko� cówk�  Ø6x1. Przetworniki montowa�  w pozycji pionowej. Sposób prowadzenia rurek
impulsowych powinien umo� liwia�  odp
ywanie skroplin w kierunku obiektu. Przy znacznych ró� nicach poziomu
mi� dzy miejscem zamontowania przetwornika a punktem pobrania impulsu mo� e wyst� pi� , zw
aszcza przy
ma
ych zakresach pomiarowych, efekt „p
ywania” pomiaru przy zmianach ró� nicy temperatur rurek impulsowych.
Efekt ten mo� na zmniejszy�  prowadz� c rurki obok siebie.

�
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Przetwornik APR-2000GALW mo� e by�  wyposa� ony równie�  w adapter (rys.17) tworz� cy przy
� cze typu C,
przeznaczony do monta� u z zaworem blokowym 3 lub 5 drogowym. APLISENS dostarcza tak� e zmontowane
fabrycznie przetworniki z zaworami.

8.2.5. Przy kompletowaniu osprz� tu do monta� u przetworników, pomocne mog�  by�  informacje o elementach
przy
� czeniowych, redukcyjnych, gniazdach, zaworach, obejmach redukcyjnych, rurkach sygna
owych -
oferowanych przez APLISENS. Dane na ten temat zawarte s�  w katalogu.

8.3. APR-2000YALW. MONTA �  I POD	 � CZENIA
Sondy poziomu APR-2000YALW instalowane s�  w miejscach pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach
zamkni� tych z dost� pem do medium od góry zbiornika jak na rys.18 i w p.10.2.6.
Sondy montowa�  w pozycji pionowej.

8.4. Przetworniki z separatorami ko
nierzowymi montowa�  na odpowiadaj� cych im przeciwko
nierzach
na obiekcie. Zaleca si�  dobranie przez u� ytkownika materia
ów na po
� czenia � rubowe w zale� no� ci od
ci� nienia, temperatury, materia
u ko
nierza i wybranego uszczelnienia, tak aby po
� czenie ko
nierzowe
by
o szczelne w przewidywanych warunkach pracy. Do ko
nierzy stosowanych w przetwornikach APC...,
APR... nale� y stosowa�  � ruby o gwintach zwyk
ych, zgodnych z ISO 261. Dodatkowe dane dotycz� ce
separatorów podane s�  w DTR.SEPARATORY.

8.5. Przy kompletowaniu osprz� tu do monta� u, pomocne mog�  by�  informacje o elementach
przy
� czeniowych, redukcyjnych, gniazdach, zaworach, obejmach redukcyjnych, rurkach sygna
owych -
oferowanych przez APLISENS. Dane na ten temat zawarte s�  w katalogu.

Ci� nienie do przetworników mo � na podawa 	  dopiero po upewnieniu si � , � e zamontowany zosta

przetwornik o prawid
owo dobranym zakresie pomiarow ym w stosunku do warto � ci ci � nienia
mierzonego, uszczelki s �  prawid
owo dobrane i zamontowane, a wszystkie po
 � czenia gwintowe
w
a� ciwie przykr � cone.
Próba odkr � cenia � rub lub kró 	 ców mocuj � cych przy przetworniku b � d� cym pod ci � nieniem
mo� e spowodowa 	  wyciek medium i zwi � zane z tym zagro � enie dla personelu.
W przypadku demonta � u przetwornika nale � y odci �	  go od ci � nienia procesowego lub
doprowadzi 	  ci � nienie do poziomu ci � nienia atmosferycznego oraz stosowa 	  szczególn �
staranno �	  i � rodki ostro � no� ci w przypadku mediów agresywnych, � r� cych, wybuchowych oraz
innych stanowi � cych zagro � enie dla personelu.
W razie konieczno � ci przep
uka 	  t�  cz��	  instalacji.

9. POD	 � CZENIA ELEKTRYCZNE.

9.1. ZALECENIA OGÓLNE
9.1.1. Zaleca si�  prowadzenie linii sygna
owych przewodem „skr� tk� ” a w przypadku oddzia
ywuj� cych du� ych
zak
óce�  elektromagnetycznych „skr� tk� ” w ekranie. Nale� y unika�  prowadzenia przewodów sygna
owych
razem z przewodami zak
ócaj� cymi np. w pobli� u du� ych odbiorników energii. Urz� dzenia wspó
pracuj� ce z
przetwornikami powinny odznacza�  si�  odporno� ci�  na zaburzenia elektromagnetyczne pochodz� ce z linii
przesy
owej zgodnie z wymogami kompatybilno� ci. Celowe jest ponadto stosowanie filtrów
przeciwzak
óceniowych po pierwotnej stronie transformatorów, zasilaczy stosowanych do zasilania
przetworników i aparatów z nimi wspó
pracuj� cych.

9.1.2.  Nale� y zwróci 	  uwag �  aby � rednica kabla by
a odpowiednia do zastosowanego wpu stu kablowego.
U
o� y	  i umocowa 	  kabel tak, aby nie dzia
a
y na niego napr �� enia mechaniczne. Dokr � ci 	
szczególnie starannie d
awik wpustu kablowego i pok ryw �  obudowy. Przeanalizowa 	  sposób
uziemienia przetwornika. Przetwornik mo � e by	  uziemiony poprzez przy
 � cze procesowe lub
zacisk uziemienia zewn � trzny lub wewn � trzny.
Odcinek przewodu sygna
owego odchodz � cy do d
awnicy, korzystnie jest uformowa 	  w postaci
p� tli okapowej, której najni � szy punkt musi znajdowa 	  si �  ni � ej ni �  wej � cie przewodu do
d
awnicy, aby nie dopu � ci 	  do sp
ywania skroplin w kierunku d
awnicy.

9.2. POD	 � CZENIE PRZETWORNIKÓW
Pod
� czenie przetworników APC…,APR…wykona�  zgodnie z rys. 2. W przetwornikach APC..., APR...
rezystor 240 �  jest na sta
e wbudowany  szeregowo w obwód pr� dowy przetwornika i zwarty zwor�  na
zaciskach przy
� czeniowych pomi� dzy “SIGNAL–“ i “TEST–“ zgodnie z rys. 2b. 	 eby wykorzysta�  ten
rezystor do komunikacji Hart, np. w sytuacji za niskiej rezystancji w p� tli pomiarowej, nale� y zwor�
zdemontowa� .

�

�
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9.3. OCHRONA OD PRZEPI	

9.3.1. W instalacji pomiarowej przetworniki mog�  by�  nara� one na oddzia
ywanie przepi��  
� czeniowych, lub
innych b� d� cych np. wynikiem wy
adowa�  atmosferycznych. Zabezpieczeniem od przepi��  pomi� dzy
przewodami linii przesy
owej, s�  diody przeciwprzepi� ciowe (transil) instalowane we wszystkich typach
przetworników (patrz w tablicy w kolumnie 2).
9.3.2. Celem zabezpieczenia od przepi��  pomi� dzy lini�  przesy
ow� , a ziemi�  lub obudow�  (przed którymi nie
chroni�  diody pod
� czane pomi� dzy przewodami linii), stosuje si�  dodatkow�  ochron�  w postaci ograniczników
gazowych (patrz w tablicy w kolumnie 3).
Dodatkowo mo� na zastosowa�  urz� dzenie ochronne zewn� trzne np. uk
ad UZ-2 produkcji APLISENS. Przy
d
ugich liniach przesy
owych korzystnie jest stosowa�  jedno zabezpieczenie w pobli� u przetwornika (lub
wewn� trz przetwornika), a drugie przy wej� ciach do urz� dze�  wspó
pracuj� cych.
Zabezpieczenia przeciwprzepi� ciowe:

1 2 3

Typ przetwornika Zabezpieczenia mi� dzy przewodami
diody transil–dopuszczalne napi� cia

Zabezpieczenia pomi� dzy przewodami, a ziemi�  i/lub
obudow� –rodzaj zabezp.–dopuszczalne napi� cia

APC..., APR... 68V DC
(39V DC dla wyk. Exi)

Ogranicznik gazowy- 230V DC
(Nie dotyczy wyk.Exi, Exd)

9.3.3. Przy stosowaniu zabezpiecze�  przeciwprzepi� ciowych nie nale� y przekracza�   na elementach
zabezpieczaj� cych, dopuszczalnych napi��  powy� ej warto� ci podanych w kolumnach 2 i 3 tabeli. Zabezpiecze�
z wykorzystaniem ograniczników gazowych nie stosuje si�  dla przetworników w wykonaniach
iskrobezpiecznych.

Napi� cie próby izolacji 500V AC lub 750V DC, dotyczy przetworników bez ograniczników gazowych.

9.4. UZIEMIENIE.
Przetworniki wyposa� one s�  w wewn� trzne i zewn� trzne zaciski uziemiaj� ce.

10. NASTAWY I REGULACJE
Przetworniki APC..., APR...  kalibrowane s�  fabrycznie na zakres podany w zamówieniu lub na zakres
podstawowy. Po zainstalowaniu „zero” przetwornika mo� e ulec przesuni� ciu i wymaga�  korekty. Szczególnie
dotyczy to ma
ych zakresów pomiarowych i przypadków wype
nienia przewodów impulsowych p
ynem
separuj� cym oraz przetworników APC..., APR...  z separatorami odleg
o� ciowymi.

10.1. ZAKRES PODSTAWOWY I ZAKRES NASTAWIONY. OKRE � LENIA
10.1.1. Maksymalny zakres ci� nienia lub ró� nicy ci� nie� , jaki mo� e by�  przetworzony przez przetwornik, nosi
nazw�  „zakresu podstawowego ” (wyszczególnienie zakresów podstawowych patrz p.5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1,
5.6.1). Szeroko��  zakresu podstawowego jest ró� nic�  mi� dzy górn�  a doln�  granic�  zakresu podstawowego.
W pami� ci przetwornika jest zakodowana wewn� trzna charakterystyka przetwarzania obejmuj� ca zakres
podstawowy. Jest ona charakterystyk�  odniesienia w procesach dokonywania wszelkich nastaw które maj�
wp
yw na sygna
 wyj� ciowy przetwornika.

10.1.2. W trakcie u� ytkowania przetwornika pos
ugujemy si�  okre� leniem „zakres nastawiony ” ci� nienia.
Zakres nastawiony jest to zakres którego pocz� tkowi przyporz� dkowana jest warto��  pr� du 4mA, a ko� cowi
20mA (przy charakterystyce odwróconej odpowiednio: 20mA i 4mA). Zakres nastawiony mo� e pokrywa�  si�  z
zakresem podstawowym lub obejmowa�  tylko jego wycinek. Szeroko��  zakresu nastawionego jest ró� nic�
pomi� dzy ko� cem a pocz� tkiem zakresu nastawionego. Przetwornik mo� e by�  nastawiony na dowolny zakres
w obszarze warto� ci ci� nie�  odpowiadaj� cych zakresowi podstawowemu, ale z uwzgl� dnieniem ogranicze�
wynikaj� cych z tabel p.5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.5.1).

10.2. KONFIGURACJA I KALIBRACJA
10.2.1. Przetwornik posiada w
a� ciwo� ci które pozwalaj�  na nastaw�  i zmian�  nastaw, parametrów
metrologicznych i parametrów identyfikacyjnych. Do nastawianych parametrów metrologicznych wp
ywaj� cych
na sygna
 wyj� ciowy przetwornika nale�� :

a) jednostki ci� nienia w jakich podawana jest na wy� wietlaczu warto��  mierzonego ci� nienia
b) koniec zakresu nastawionego
c) pocz� tek zakresu nastawionego
d) sta
a czasowa
e) rodzaj charakterystyki: liniowa lub pierwiastkowa

�
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Do parametrów maj� cych charakter wy
� cznie informacyjny i nie podlegaj� cych zmianom nale�� :
f)  górna granica zakresu podstawowego
g) dolna granica zakresu podstawowego
h) minimalna szeroko��  zakresu nastawionego

10.2.2. Pozosta
ymi parametrami identyfikacyjnymi, nie wp
ywaj� cymi na sygna
 wyj� ciowy s� :
adres przyrz� du, kod typu przyrz� du, fabryczny kod identyfikacyjny, fabryczny kod przyrz� du, liczba preambu

(3÷20), UCS, TSD, wersja programu, wersja elektroniki, flagi, numer fabryczny, oznacznik-etykieta, oznacznik-
opis, oznacznik-data, komunikat, numer ewidencyjny, numer g
owicy (czujnika).
Nastawianie parametrów podanych w punktach 10.2.1. i 10.2.2. nosi nazw� : „KONFIGURACJA”.

10.2.3. Istnieje mo� liwo��  „zerowania ci � nieniowego”  przetwornika, która wykorzystywana jest np. do
zrównowa� enia odchy
ki wynikaj� cej ze zmiany pozycji przy monta� u. Przetworniki mo� na równie�  kalibrowa 	 ,
odnosz� c ich wskazania do ci� nienia wej� ciowego kontrolowanego przyrz� dem wzorcowym. Zerowanie i
kalibracja nosz�  wspóln�  nazw�  „KALIBRACJA”.

10.2.4. Konfiguracji i kalibracji  przetwornika dokonuje si�  przy pomocy komunikatora typu KAP produkcji
APLISENS, niektórych komunikatorów „HART” innych producentów lub komputera PC z konwerterem
HART/RS232 i oprogramowaniem RAPORT produkcji APLISENS. Razem z programem konfiguracyjnym
„RAPORT” dostarczany jest program „LINEARYZACJA ODCINKOWA” umo� liwiaj� cy wprowadzenie do
przetwornika 21-punktowej nieliniowej charakterystyki u� ytkowej.
Opis funkcji komunikatora typu KAP zawiera jego instrukcja u� ytkowania a dane dotycz� ce konwertera
HART/RS232 karta informacyjna ,,KONWERTER HART/RS232”.

10.2.5. KONFIGURACJA PRZETWORNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM  MENU I PRZYCISKÓW
LOKALNYCH
10.2.5. KONFIGURACJA PRZETWORNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM  MENU I PRZYCISKÓW
LOKALNYCH

10.2.5.1. Menu lokalne - struktura.

EXIT� [� ][roll down] [� ][roll up] �  �  [set]
PVZERO� [� ][roll down] [� ][roll up] �   �  [set]

� BACK � BACK
PVZERO PVZERO

SETLRV�  [� ][roll down] [� ][roll up] �   �  [set]
� BACK � BACK
SETLRV SETLRV

SETURV�  [� ][roll down] [� ][roll up] �   �  [set]
� BACK � BACK
SETURV SETURV

UNIT�  [� ][roll down] [� ][roll up] �   �  [set]
� BACK � BACK
INH2O MMH2O4
INHG INH2O4
FTH2O MPA
MMH2O MH2O4
MMHG ATM
PSI TORR
BAR KPA
MBAR PA
GSQCM KGSQCM
KGSQCM GSQCM
PA MBAR
KPA BAR
TORR PSI
ATM MMHG
MH2O4 MMH2O
MPA FTH2O
INH2O4 INHG
MMH2O4 INH2O
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DAMPIN�  [� ][roll down] [� ][roll up] �   �
[set]

� BACK � BACK
60 [S] 0   [S]
30 [S] 2   [S]
10 [S] 5   [S]
5   [S] 10 [S]
2   [S] 30 [S]
0   [S] 60 [S]

TRANSF�  [� ][roll down] [� ][roll up] �   �
[set]

� BACK � BACK
LINEAR SQUARE
SQRT SPECIA
SPECIA SQRT
SQUARE LINEAR

%SQRT�  [� ][roll down] [� ][roll up] �   �
[set]

� BACK � BACK
1.0 % 0.0 %
0.8 % 0.2 %
0.6 % 0.4 %
0.4 % 0.6 %
0.2 % 0.8 %
0.0 % 1.0 %

LCD1VR� [� ][roll down] [� ][roll up] �   �  [set]
� BACK � BACK
CURREN PERCEN
PERCEN CURREN

LCD2VR�  [� ][roll down] [� ][roll up] �   �  [set]
� BACK � BACK
PRESS CPU_T
USER SENS_T
SENS_T USER
CPU_T PRESS

LCD2DP�  [� ][roll down] [� ][roll up] �   �  [set]
� BACK � BACK
XXXXX� X� XXXX
XXXX� X XX� XXX
XXX� XX XXX� XX
XX� XXX XXXX� X
X� XXXX XXXXX�

FACTOR� [� ][roll down] [� ][roll up] �   �  [set]
� BACK � BACK
RECALL RECALL

RESET�  [� ][roll down] [� ][roll up] �   �  [set]
� BACK � BACK
RESET RESET

MID_WP� [� ][roll down] [� ][roll up] �   �  [set]
� BACK � BACK
ON OFF
OFF ON



E                                             24                                                   DTR.APC.APR.ALW.02

10.2.5.1. Konfiguracja lokalna przetworników
Je� eli opcja konfiguracji lokalnej jest aktywna, operator mo� e za pomoc�  przycisków znajduj� cych si�  poni� ej
wy� wietlacza wykona�  zmiany nastaw. Dost� p do przycisków uzyskuje si�  po odkr� ceniu pokrywy bocznej,
wtedy mo� na te�  zmieni�  poprzez obrót, co 900, pozycj�  wy� wietlacza (patrz rys. 4).
Aby wej��  w tryb pracy zmiany lokalnych nastaw, nale� y wcisn��  i przytrzyma�  przez okres oko
o 4s dowolny z
trzech przycisków. Brak reakcji przetwornika na przytrzymanie przycisku � wiadczy o blokadzie mo� liwo� ci
wykonania konfiguracji lokalnej. W tym przypadku nadrz� dne s�  ustawienia wykonane za pomoc�
komunikatora lub komputera i za pomoc�  tych narz� dzi nale� y wcze� niej udost� pni�  mo� liwo��  wykonywania
konfiguracji lokalnej (patrz �  komenda HART 132,133)
Przyciski oznaczone s�  symbolami [� ]  [� ]  [� ]
Po wci� ni� ciu i przytrzymaniu któregokolwiek z nich przez okres 4 sekund na wy� wietlaczu pojawi si�
komunikat EXIT.
Je� eli zatwierdzimy ten komunikat poprzez wci� ni� cie i przytrzymanie przez okres 1 s [� ], wówczas opu� cimy
MENU lokalnej zmiany nastaw.
W innym wypadku mo� emy porusza�  si�  po strukturze drzewiastej MENU i wybiera�  oraz zatwierdza�
interesuj� ce nas parametry. W ka� dym wypadku czas naci� ni� cia [� ]  [� ]  [� ] musi by�  d
u� szy ni�  1s.
D
u� sze przytrzymanie [� ]  [� ] spowoduje automatyczne przesuwanie si�  po strukturze MENU z krokiem 1s.

Wci� ni� cie [� ]  powoduje poruszanie si�  „w gór� ” w strukturze drzewa MENU
Wci� ni� cie [� ]  powoduje poruszanie si�  „w dó
” w strukturze drzewa MENU
Wci� ni� cie [� ]  powoduje zatwierdzenie  i wykonanie wyboru

EXIT (Pierwszy komunikat, który zobaczysz po w
� czeniu Menu
| Lokalnego. Je� eli zatwierdzisz t�  opcj� , opu� cisz Menu Lokalne
| i wrócisz z powrotem do wy� wietlania zmiennej procesowej.
PV ZERO_________
| \
| ��� � BACK                  (Powrót do Menu Lokalnego. Je� eli zatwierdzisz t�  opcj� ,
| | wrócisz z powrotem do  g
ównego drzewa Menu Lokalnego)
| |
| PV ZERO                  (Zerowanie ci� nieniowe. Je� eli zatwierdzisz t�  opcj� ,
| przetwornik potwierdzi przyj� cie komendy |

komunikatem  „DONE” lub zg
osi w
a� ciwy numer b
� du.)

SET LRV________ (Ustawienie pocz� tku zakresu nastawionego LRV) - nie powoduje
  \ zmiany szeroko� ci zakresu)

| \
| ��� � BACK                  (Powrót do Menu Lokalnego. Je� eli zatwierdzisz t�  opcj� ,
| | wrócisz z powrotem do g
ównego drzewa Menu Lokalnego)
| |
| BY PRESsure (Ustawienie LRV poprzez zadane ci� nienie. Po zatwierdzeniu
| | parametru przetwornik potwierdzi przyj� cie komendy
| | komunikatem  „DONE” lub zg
osi w
a� ciwy numer b
� du.)
|
| BY VALUe (Ustawienie LRV poprzez wpis liczby)
|            \
|             \                    (Po zatwierdzeniu nast� pi wy� wietlenie aktualnej warto� ci LRV przed
| �                przej� ciem w tryb edycji)|
| �
| +/- (Wybierz i zatwierd�  znak wprowadzanego parametru)
| �
| 00000 (Wprowad�  kolejno, cyfra po cyfrze, liczb�  5 cyfrow�  z
| kropk�  lub bez. Po zatwierdzeniu ostatniej 5 cyfry parametru
| przetwornik potwierdzi przyj� cie komendy komunikatem
| „DONE” lub zg
osi w
a� ciwy numer b
� du.
| Parametr wprowadzany jest w jednostkach „UNIT”
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SET URV________   (Ustawienie ko� ca zakresu nastawionego URV) - zmienia szeroko��  zakresu
| \
| ��� � BACK (Powrót do Menu Lokalnego. Je� eli zatwierdzisz t�  opcj� ,
| | wrócisz z powrotem do  g
ównego drzewa Menu Lokalnego)
| |
| BY PRESsure (Ustawienie URV poprzez zadane ci� nienie. Po zatwierdzeniu|
| | parametru przetwornik potwierdzi przyj� cie komendy
| | komunikatem „DONE” lub zg
osi w
a� ciwy numer b
� du.)
| |
| BY VALUe (Ustawienie URV poprzez wpis liczby)
|            \
|             \                     (Po zatwierdzeniu nast� pi wy� wietlenie aktualnej warto� ci URV
|  przed przej� ciem w tryb edycji)
| | 

| +/- (Wybierz i zatwierd�  znak wprowadzanego parametru)
| 

| 00000 (Wprowad�  kolejno, cyfra po cyfrze, liczb�  5 cyfrow�  z
| kropk�  lub bez. Po zatwierdzeniu ostatniej 5 cyfry parametru
| przetwornik potwierdzi przyj� cie komendy komunikatem
| „DONE” lub zg
osi w
a� ciwy numer b
� du.
| Parametr wprowadzany jest w jednostkach „UNIT”)

UNIT_____________
| \
| ��� � BACK (Powrót do Menu Lokalnego. Je� eli zatwierdzisz t�  opcj� ,
| | wrócisz z powrotem do  g
ównego drzewa Menu Lokalnego)
| |
| | (Zatwierd�  jedn�  z poni� szych jednostek poprzez sta
e
| | przyci� ni� cie przycisku · . Po zatwierdzeniu parametru
| | przetwornik potwierdzi przyj� cie komendy komunikatem
| | „DONE”)
| IN_H2O
| IN_HG
| FT_H2O
| MM_H2O
| MM_HG
| PSI
| BAR
| MBAR
| G/SQCM
| KG/SQCM
| PA
| KPA
| TORR
| ATM
| M_H2O
| MPA
| INH20@4
| MMH2O@4
|
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|DAMPING________ (Ustawienie sta
ej czasowej t
umienia zmiennej procesowej)
| \
| ��� � BACK (Powrót do Menu Lokalnego. Je� eli zatwierdzisz t�  opcj� ,
| | wrócisz z powrotem do  g
ównego drzewa Menu Lokalnego)
| |
| | (Zatwierd�  jedn�  z poni� szych warto� ci sta
ej czasowej poprzez
| | sta
e przyci� ni� cie przycisku · . Po zatwierdzeniu parametru
| | przetwornik potwierdzi przyj� cie komendy komunikatem
| | „DONE”)
| 0    [S]
| 2    [S]
| 5    [S]
| 10  [S]
| 30  [S]
| 60  [S]

TRANSFEr______ (Ustawienie typu linearyzacji charakterystyki wyj� ciowej pr� du)
|               \
| ��� � BACK (Powrót do Menu Lokalnego. Je� eli zatwierdzisz t�  opcj� ,
| | wrócisz z powrotem do  g
ównego drzewa Menu Lokalnego)
| |
| | (Zatwierd�  jedn�  z poni� szych warto� ci czasu poprzez sta
e
| | przyci� ni� cie przycisku · . Po zatwierdzeniu parametru
| | przetwornik potwierdzi przyj� cie komendy komunikatem
| | „DONE”)
| |
| LINEAR (Liniowa)
| SQRT (Pierwiastek kwadratowy)
| SPECIAL (Specjalna u� ytkownika)
| SQUARE (Kwadratowa)
|
% SQRT_________ (Ustawienie punktu odci� cia charakterystyki pierwiastkowej)
|                \
| ��� � BACK (Powrót do Menu Lokalnego. Je� eli zatwierdzisz t�  opcj� ,
| | wrócisz z powrotem do  g
ównego drzewa Menu Lokalnego)
| |
| | (Zatwierd�  jedn�  z poni� szych warto� ci % poprzez sta
e
| | przyci� ni� cie przycisku · . Po zatwierdzeniu parametru
| | przetwornik potwierdzi przyj� cie komendy komunikatem
| | „DONE”)
| 0.0  %
| 0.2  %
| 0.4  %
| 0.6  %
| 0.8  %
| 1.0  %

LCD1VARiable____ (Typ zmiennej procesowej wy� wietlany na LCD1)
| \
| ��� � BACK (Powrót do Menu Lokalnego. Je� eli zatwierdzisz t�  opcj� ,
| | wrócisz z powrotem do  g
ównego drzewa Menu Lokalnego)
| |
| | (Zatwierd�  jedn�  z poni� szych opcji poprzez sta
e
| | przyci� ni� cie przycisku · . Po zatwierdzeniu parametru
| | przetwornik potwierdzi przyj� cie komendy komunikatem
| | „DONE”)
| CURRENT (Na wy� wietlaczu LCD1 b� dzie wy� wietlana warto��  pr� du
| | w p� tli pr� dowej)
| |
| PERCENT (Na wy� wietlaczu LCD1 b� dzie wy� wietlana warto��  procentu
| wysterowania wyj� cia)
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|
LCD2VARiable___ (Typ zmiennej wy� wietlany na LCD2)
| \
| ��� � BACK (Powrót do Menu Lokalnego. Je� eli zatwierdzisz t�  opcj� ,
| | wrócisz z powrotem do  g
ównego drzewa Menu Lokalnego)
| |
| | (Zatwierd�  jedn�  z poni� szych opcji poprzez sta
e
| | przyci� ni� cie przycisku · . Po zatwierdzeniu parametru
| | przetwornik potwierdzi przyj� cie komendy komunikatem„DONE”)
| |
| PRESSURe (Na wy� wietlaczu LCD2 b� dzie wy� wietlane ci� nienie)
| |
| USER (Na wy� wietlaczu LCD2 b� dzie wy� wietlana warto��
| | przeskalowana w jednostkach u� ytkownika)
| |
| UNIT* (Na wy� wietlaczu LCD2 b� dzie wy� wietlana aktualna
| | jednostka  „UNIT” lub u� ytkownika naprzemiennie z
| | wy� wietlaniem zmiennej procesowej)
| |
| SENS_T* ( Na wy� wietlaczu LCD2 b� dzie wy� wietlana aktualna
| | temperatura czujnika ci� nienia – g
owicy w ºC)
| |
| NO UNIT* (Na wy� wietlaczu LCD2 nie b� dzie wy� wietlana aktualna
| | jednostka  „UNIT” lub u� ytkownika naprzemiennie z
| | wy� wietlaniem zmiennej procesowej)
| |
| CPU_T* ( Na wy� wietlaczu LCD2 b� dzie wy� wietlana aktualna
| | temperatura CPU przetwornika – elektroniki w ºC)

               *)  w starszych wersjach przetworników wyst� puje sekwencja UNIT,  NO UNIT, w
  rozwi� zaniach od 2011: sekwencja  SENS T i CPU T  w miejsce UNIT,  NO UNIT.

LCD2 DP_________ (Po
o� enie kropki dziesi� tnej zmiennej  wy� wietlanej na LCD2)
| \
| ��� � BACK (Powrót do Menu Lokalnego. Je� eli zatwierdzisz t�  opcj� ,
| | wrócisz z powrotem do  g
ównego drzewa Menu Lokalnego)
| |
| | (Zatwierd�  jedn�  z poni� szych opcji poprzez sta
e
| | przyci� ni� cie przycisku · . Po zatwierdzeniu parametru
| | przetwornik potwierdzi przyj� cie komendy komunikatem
| | „DONE”)| |
| XXXXX·
| |
| XXXX· X
| |
| XXX· XX
| |
| XX· XXX
| |
| · XXXXX

FACTORY_______ (Usuni� cie podkalibrowa�  ci� nienia oraz pr� du. Powrót do
|                 \ ustawie�  fabrycznych)
| \
| ��� � BACK (Powrót do Menu Lokalnego. Je� eli zatwierdzisz t�  opcj� ,
| | wrócisz z powrotem do  g
ównego drzewa Menu Lokalnego)
| |
| | (Zatwierd�  poni� sz�  komend�  poprzez sta
e przyci� ni� cie
| | przycisku · . Po zatwierdzeniu parametru przetwornik
| | potwierdzi przyj� cie komendy komunikatem „DONE”)
| |
| RECALL
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RESET__________ (Wymuszenie programowe restartu przetwornika)
\
��� � BACK (Powrót do Menu Lokalnego. Je� eli zatwierdzisz t�  opcj� ,
| wrócisz z powrotem do  g
ównego drzewa Menu Lokalnego)
|
| (Zatwierd�  poni� sz�  komend�  poprzez sta
e przyci� ni� cie
| przycisku · . Po zatwierdzeniu parametru przetwornik
| wykona  restart przetwornika.) |
RESET

MID_WP_________ (Blokada modyfikacji parametrów zwi� zanych z MID)
| \
| � BACK (Powrót do Menu Lokalnego. Je� eli zatwierdzisz t�  opcj� ,
| | wrócisz z powrotem do g
ównego drzewa Menu Lokalnego)
| |
| | (Zatwierd�  jedn�  z poni� szych opcji poprzez sta
e
| | przyci� ni� cie przycisku � . Po zatwierdzeniu parametru
| | przetwornik potwierdzi przyj� cie komendy komunikatem
| | „DONE”)
| ON (Za
� czenie blokady parametrów wp
ywaj� cych na metrologi� )
| |
| OFF (Wy
� czenie blokady parametrów wp
ywaj� cych na metrologi� )

10.2.5.2. Konfiguracja miejscowego wska � nika LCD – wy � wietlacz stosowany do roku 2010.
Opcje wska� nika mo� esz zmienia�  w lokalnym MENU za pomoc�  przycisków lub za pomoc�  komunikatora lub
oprogramowania PC. W razie potrzeby mo� emy wska� nik tak� e wy
� czy� . Ta funkcja dost� pna jest jedynie
poprzez komunikator lub oprogramowanie PC.

Wygl� d miejscowego wska� nika przetwornika APC..., APR...   przedstawia poni� szy rysunek.

Na wska� niku mo� emy wyró� ni�  3 podstawowe pola:
·  Bargraf  -pole stopnia wysterowania wyj� cia pr� dowego. Przy 0% wysterowania wyj� cia, segmenty linijki

bargrafu s�  nie zaczernione. W miar�  wzrostu wysterowania wyj� cia segmenty b� d�  si�  zaczernia� .
Jeden segment to 10% wysterowania. Przy 100% wysterowania wszystkie segmenty linijki b� d�  zaczernione.

·  LCD1 - pole wy� wietlania pr� du lub procentu wysterowania zakresu nastawionego. W zale� no� ci od
konfiguracji wska� nika mo� emy wy� wietla�  na tym polu warto��  pr� du w linii pr� dowej 4-20 mA, b� d� c�
aktualn�  zmienn�  procesow� , lub procent wysterowania zakresu nastawionego.
Je� eli wy� wietlany jest pr� d, przed warto� ci�  cyfrow�  pr� du wy� wietlany jest symbol „c”.
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·  LCD2 – pole wy� wietlania warto� ci cyfrowej ci� nienia zmierzonego przez przetwornik, warto� ci
przeskalowanej ci� nienia wed
ug jednostek u� ytkownika, jednostki zmiennej procesowej lub jednostki
u� ytkownika, komunikatów MENU oraz innych komunikatów alarmowych i informacyjnych.
W przypadku wy� wietlania warto� ci cyfrowej ci� nienia oraz przeskalowanej warto� ci ci� nienia wskazanie
mo� e poprzedza�  znak „ - „. Po
o� enie kropki dziesi� tnej mo� na ustala�  w lokalnym MENU lub zdalnie. W
przypadku przepe
nienia wy� wietlacza (gdy warto��  wy� wietlana przekroczy „ 99999 ”, w polu LCD2
wy� wietli si�  napis „ COMMA ”. Je� eli warto��  ci� nienia przekroczy dozwolone limity, na wy� wietlaczu
wy� wietli si�  napis „ UNDER „ lub „ OVER „ zale� nie od kierunku przekroczenia. Jednostka ci� nienia b� d�
jednostka u� ytkownika mo� e by�  wy� wietlana naprzemiennie z warto� ci�  cyfrow�  wskazania w cyklu (10s
wskazania warto� ci cyfrowej, 1s wskazania jednostki). W razie potrzeby wy� wietlanie jednostki mo� na
wy
� czy�  w lokalnym MENU, przy pomocy komunikatora lub oprogramowania PC. Przetwornik MPC5
umo� liwia przeskalowanie warto� ci ci� nienia na jednostki u� ytkownika. W tym celu nale� y za pomoc�
komunikatora lub oprogramowania PC wpisa�  warto��  odpowiadaj� c�  pocz� tkowi i ko� cowi zakresu
nastawionego oraz wybra�  nazw�  jednostki.
Po uaktywnieniu trybu u� ytkownika przeskalowana warto��  widoczna b� dzie na wska� niku.

·  Wska� nik miejscowy wyposa� ony jest w pod � wietlacz , który mo� na w
� cza� , lub wy
� cza�  zale� nie od
potrzeb. Sposób obs
ugi pod� wietlacza przedstawiony jest na rys. 4a.

10.2.5.4. Konfiguracja miejscowego wska � nika LCD – wy � wietlacz zgodny z MID.
Opcje wska� nika mo� esz zmienia�  w lokalnym MENU za pomoc�  przycisków lub za pomoc�  komunikatora lub
oprogramowania PC. W razie potrzeby mo� emy wska� nik tak� e wy
� czy� . Ta funkcja dost� pna jest jedynie
poprzez komunikator lub oprogramowanie PC. Wygl� d miejscowego wska� nika przetwornika APC..., APR...
przedstawia poni� szy rysunek.

Na wska� niku mo� emy wyró� ni�  3 podstawowe pola:

·  LCD1 - pole wy� wietlania pr� du lub procentu wysterowania zakresu nastawionego. W zale� no� ci od
konfiguracji wska� nika mo� emy wy� wietla�  na tym polu warto��  pr� du w linii pr� dowej 4-20 mA z
rozdzielczo� ci�  0,1mA, b� d� c�  aktualn�  zmienn�  procesow� , lub procent wysterowania zakresu
nastawionego z rozdzielczo� ci�  wskazania 1%.                          .
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·  LCD2 – pole wy� wietlania warto� ci cyfrowej ci� nienia zmierzonego przez przetwornik, warto� ci
przeskalowanej ci� nienia wed
ug jednostek u� ytkownika, jednostki zmiennej procesowej lub jednostki
u� ytkownika, tak� e temperatury czujnika (medium), temperatury elektroniki (otoczenia), komunikatów
MENU oraz innych komunikatów alarmowych i informacyjnych. W przypadku wy� wietlania warto� ci
cyfrowej ci� nienia oraz przeskalowanej warto� ci ci� nienia wskazanie mo� e poprzedza�  znak „ - „.
Po
o� enie kropki dziesi� tnej mo� na ustala�  w lokalnym MENU lub zdalnie. Przetworniki APC… APR…
umo� liwiaj�  przeskalowanie warto� ci ci� nienia na jednostki u� ytkownika. W tym celu nale� y za pomoc�
komunikatora lub oprogramowania PC wpisa�  warto��  odpowiadaj� c�  pocz� tkowi i ko� cowi zakresu
nastawionego oraz wybra�  nazw�  jednostki. Po uaktywnieniu trybu u� ytkownika przeskalowana warto��
widoczna b� dzie na wska� niku

·  LCD3 –pole informacyjne. Podczas normalnej pracy jest przeznaczone do ci� g
ego wy� wietlania jednostki
podstawowej przetwornika lub jednostki u� ytkownika. W przypadku wyst� pienia b
� dów w pracy przetwornika
s
u� y ono tak� e do wy� wietlenia numeru b
� du. W trybie obs
ugi MENU lokalnej zmiany nastaw wy� wietla
opcje wyboru nastawy. S
u� y tak� e do wy� wietlenia b
� dów zwi� zanych z wykonaniem komend w MENU
lokalnej zmiany nastaw.

·  Pod� wietlacz  - wska� nik miejscowy wyposa� ony jest w pod� wietlacz, który mo� na w
� cza� , lub wy
� cza�
zale� nie od potrzeb. Sposób obs
ugi pod� wietlacza przedstawiony jest na rys. 4a. Rys. 4 przedstawia
sposób zmiany pozycji wska� nika przez obrót.

Rys. 4 przedstawia sposób zmiany pozycji wska� nika przez obrót.

Uwaga!
Przekroczenie podstawowego zakresu pomiarowego prze twornika o 50% zakresu w gór �
lub w dó
 sygnalizowane jest tekstem „ o V E r ” lu b „ u n d E r ” na wy � wietlaczu LCD2.
Z tak�  sytuacj �  mo� na spotka 	  si �  najcz �� ciej przy przeci �� eniu przetwornika ró � nicy
ci � nie 
 , gdy przy du � ym ci � nieniu statycznym w porównaniu do zakresu pomiarowe go
nast � pi zatkanie lub nieszczelno �	  na jednej z kapilar.

Po konfiguracji nale � y zabezpieczy 	  przetwornik u � ywaj � c odpowiedniej komendy HART [247].
Podczas pracy przetwornik powinien by 	  zabezpieczony przed wpisami. Zapobiega to
przypadkowym albo umy � lnym zmianom danych konfiguracyjnych. Funkcja zabez pieczenia
jest dost � pna w Menu lokalnym, komunikatorze KAP03, oprogramo waniu „RAPORT”, oraz w
programach stosuj � cych biblioteki DD lub DTM. .
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Obja� nienia
EXIT  powrót z lokalnego MENU do normalnego trybu pracy przetwornika.
UNIT  menu jednostek zmiennej procesowej. Do wyboru:

IN_H2O cal s
upa wody o temperaturze 68° Fahrenheita
IN_HG cal s
upa rt� ci o temperaturze 68° Fahrenheita
FT_H2O stopa s
upa wody o temperaturze 68° Fahrenheita
MM_H2O mm s
upa wody o temperaturze 68° Fahrenheita
MM_HG mm s
upa rt� ci o temperaturze 0°C
PSI
BAR bar
MBAR milibar
G/SQCM gram na centymetr kwadratowy
KG/SQCM kilogram na centymetr kwadratowy, atmosfera techniczna
PA paskal
KPA kilopaskal
TORR tor
ATM atmosfera fizyczna
M_H2O metr s
upa wody o temperaturze +4°C
MPA megapaskal
INH2O@4 cal s
upa wody o temperaturze +4°C
MMH2O@4 mm s
upa wody o temperaturze +4°C

DAMPIN  menu t
umienia zmiennej procesowej [s]. Do wyboru 0,2,5,10,30,60 [s]
TRANSF menu typu pr� dowej charakterystyki wyj� ciowej. Do wyboru:

LINEAR liniowa
SQRT pierwiastkowa
SPECIA specjalna u� ytkownika
SQUARE kwadratowa

%SQRT menu punktu nieczu
o� ci charakterystyki pierwiastkowej. Do wyboru 0%, 0.2%, 0.4%,
0.6%, 0.8%, 1.0% zakresu.

PVZERO zerowanie ci� nieniowe.
SETURV ustawienie górnego zakresu warto� ci nastawionej przez zadane ci� nienie.
SETLRV ustawienie dolnego zakresu warto� ci nastawionej przez zadane ci� nienie.
RESET wykonanie restartu przetwornika.
LCD1VR przyporz� dkowanie typu zmiennej procesowej do LCD1. Do wyboru:

CURREN pr� d w linii pr� dowej w [mA]
PERCEN procent zakresu nastawionego – wysterowanie w %

LCD2VR przyporz� dkowanie typu zmiennej procesowej do LCD2. Do wyboru:
PRESS warto��  ci� nienia w jednostkach UNIT
USER warto��  ci� nienia w jednostkach u� ytkownika

Skalowanie zakresu u� ytkownika oraz wpis jednostek u� ytkownika nale� y wykona�  za
pomoc�  komputera lub komunikatora, patrz �  komenda HART Nr 244,245

SENS_T warto��  temperatury czujnika piezorezystancyjnego w g
owicy ci� nienia w ºC
CPU_T warto��  temperatury CPU – elektroniki w ºC
LCD2DP ustawienie pozycji kropki dziesi� tnej na LCD2. Do wyboru:

XXXXX·
XXXX·X
XXX·XX
XX·XXX
X·XXXX

W sytuacji gdy warto��  przewidziana do wy� wietlenia na wy� wietlaczu LCD2 nie mo� e
by�  poprawnie wy� wietlona z powodu po
o� enia kropki dziesi� tnej , sygnalizowane jest to
wy� wietleniem czterech migaj� cych kropek · · · · . W takim przypadku nale� y wej��  w
MENU lokalnej zmiany nastaw i przesun��  odpowiednio kropk�  w prawo.

FACTOR powrót do ustawie�  fabrycznych (usuni� cie podkalibrowa�  pr� du i ci� nienia.
MID_WP blokada zapisu / zmiany parametrów zwi� zanych z metrologi�  przetwornika

ON za
� czenie blokady
OFF wy
� czenie blokady
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10.2.6. Menu Lokalne, komunikaty b
 � dów .
Podczas wykonywania niektórych funkcji w Menu Lokalnym mo� e zosta�  wy� wietlony na ekranie LCD2
komunikat. Wy� wietlenie b
� du � wiadczy o nie wykonaniu komendy Menu Lokalnego.
Poni� ej znajduje si�  skrócony opis komunikatów.

ERR_L07 B
� d [in_write_protected_mode]. Wyst� pi gdy usi
ujemy zmieni�
ustawienia w Menu Lokalnym, a przetwornik jest zabezpieczony przed
zapisem.
Aby poprawnie wykona�  zmian�  ustawie�  za pomoc�  Menu Lokalnego,
przetwornik musi mie�  w
� czon�  obs
ug�  Menu Lokalnego oraz
wy
� czone zabezpieczenie przed zapisem. Te parametry mo� na
modyfikowa�  za pomoc�  komunikatora KAP-03, programu RAPORT 
lub oprogramowania wykorzystuj� cego biblioteki EDDL.
·  ustawienia domy� lne:

obs
uga Menu Lokalnego w
� czona
zabezpieczenie przed zapisem wy
� czone

ERR_L09 B
� d [applied_process_too_high]. Wyst� pi gdy zadawany parametr 
(ci� nienie) przekracza dopuszczaln�  warto�� .
Nale� y zweryfikowa�  parametry zerowania lub ustawie�  zakresu
nastawionego.

ERR_L10 B
� d [applied_process_too_low]. Wyst� pi gdy zadawany parametr 
ci� nienie) jest poni� ej dopuszczalnej warto� ci.
Nale� y zweryfikowa�  parametry zerowania lub ustawie�  zakresu
nastawionego.

ERR_L14 B
� d [span_too_small]. Wyst� pi gdy w wyniku wykonywania zmiany
zakresu nastawionego szeroko��  zakresu b� dzie mniejsza ni�
dopuszczalna.

ERR_L16 B
� d [acces_restricted]. Wyst� pi gdy przetwornik ma wy
� czon�
obs
ug�  Menu Lokalnego, a u� ytkownik usi
uje wywo
a�  obs
ug�  Menu
Lokalnego.
Nale� y  w
� czy�  obs
ug�  Menu Lokalnego za pomoc�  komunikatora
KAP-03, programu RAPORT lub oprogramowania wykorzystuj� cego
biblioteki EDDL.
Uwaga!, komunikat ERR_L16 wy� wietli si�  tak� e przy próbie
wyzerowania przetwornika ci� nienia absolutnego !

WNG_L14 Ostrze� enie [WARNING!, new Lower Range Value Pushed !]
Wyst� pi w sytuacji gdy zmiana ko� ca zakresu nastawionego (URV)
spowoduje zmian�  pocz� tku zakresu nastawionego (LRV).

10.2.7. Konfiguracja zdalna przetworników
Zdaln�  konfiguracj�  przetwornika mo� na uzyska�  za pomoc�  komunikatora KAP-xx lub za pomoc�
oprogramowania PC. W tym celu nale� y zestawi�  sie�  zgodnie ze schematem na rysunku 2.
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10.2.8. Konfiguracja przetworników APR-2200ALW  do pomiaru poziomu, g � sto � ci cieczy i granicy
faz.

Konfiguracja przetworników APR-2200ALW do realizacj i pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku.

Konfiguracja przetworników APR-2200ALW do realizacj i pomiaru g � sto � ci cieczy.
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10.2.9. Konfiguracja przetwornika APR-2000YALW.

11. PRZEGL� DY, KONSERWACJA  I CZ �� CI ZAMIENNE

11.1. PRZEGL� DY OKRESOWE
Przegl� dy okresowe wykonywa�  nale� y zgodnie z normami obowi� zuj� cymi u� ytkownika.
W trakcie przegl� du nale� y kontrolowa�  stan przy
� czy ci� nieniowych (brak poluzowa�  i przecieków)
i elektrycznych (sprawdzenie pewno� ci po
� cze�  oraz stanu uszczelek i d
awnicy), stan membran separuj� cych
(nalot, korozja). Sprawdza�  charakterystyk�  przetwarzania wykonuj� c czynno� ci w
a� ciwe dla procedury
„KALIBRACJA” i ew. „KONFIGURACJA”.

11.2. PRZEGL� DY POZAOKRESOWE:
Je� eli przetwornik w miejscu zainstalowania móg
 by�  nara� ony na uszkodzenia mechaniczne,
przeci�� enia ci� nieniem, impulsy hydrauliczne, przepi� cia elektryczne, na osady i krystalizacj�  medium,
podtrawianie membrany, lub stwierdzi si�  nieprawid
ow�  prac�  przetwornika – nale� y dokonywa�
przegl� dów w miar�  potrzeb. Skontrolowa�  stan membrany, oczy� ci�  j� , sprawdzi�  stan diod
zabezpieczaj� cych (brak zwarcia), sprawdzi�  charakterystyk�  przetwarzania.
W przypadku stwierdzenia braku sygna
u w linii przesy
owej lub jego niew
a� ciwej warto� ci nale� y
sprawdzi�  lini� , stan pod
� cze�  na listwach zaciskowych, przy
� czach itp. Sprawdzi�  czy w
a� ciwa jest
warto��  napi� cia zasilania i rezystancja obci�� enia. W przypadku pod
� czenia komunikatora do linii
zasilaj� cej przetwornika, oznak�  uszkodzenia linii mo� e by�  komunikat „Brak odpowiedzi” lub „Sprawd�
po
� czenia”. Je� eli linia jest sprawna, nale� y sprawdzi�  funkcjonowanie przetwornika.

�
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11.3. CZYSZCZENIE MEMBRANY SEPARUJ � CEJ. USZKODZENIE OD
PRZECI�� E�

11.3.1. Zabrania si�  usuwania osadów i zanieczyszcze�  membrany, powsta
ych w czasie eksploatacji,
sposobem mechanicznym, gdy�  mo� na j�  uszkodzi� , a tym samym uszkodzi�  przetwornik.
Jedynym dopuszczalnym sposobem jest rozpuszczenie powsta
ego osadu.

11.3.2. Przyczyn�  niesprawno� ci przetworników bywaj�  równie�  uszkodzenie spowodowane przeci�� eniami,
wywo
anymi np. przez:

-  podanie nadmiernego ci � nienia,
-  zamarzni � cie lub skrzepni � cie medium,
-  dopychanie lub skrobanie membrany twardym  przed miotem  np. wkr � takiem.

Objawy uszkodzenia  s�  na ogó
 takie, � e pr� d wyj� ciowy przybiera warto� ci poni� ej 4mA, lub powy� ej
20mA i przetwornik nie reaguje na ci� nienie wej� ciowe lub reaguje w sposób niew
a� ciwy

11.4. CZ	� CI ZAMIENNE
Cz�� ci przetwornika, które mog�  ulec zu� yciu lub uszkodzeniu i podlega�  wymianie: uszczelka pokrywy.

Pozosta
e cz �� ci, w przypadku urz � dze
  budowy przeciwwybuchowej mo � e wymieni 	  jedynie
producent lub jednostka przez niego upowa � niona.

12. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Przetworniki powinny by�  pakowane w sposób zabezpieczaj� cy je przed uszkodzeniem w czasie transportu w
opakowania zbiorcze i/lub jednostkowe. Przetworniki powinny by�  przechowywane w opakowaniach zbiorczych
w pomieszczeniach krytych, pozbawionych par i substancji agresywnych, w których temperatura powietrza
zawiera si�  w zakresie od +5°C  do  +40°C, a wilgotno ��  wzgl� dna nie przekracza 85%.
W przypadku przetworników z ods
oni� t�  membran�  lub przy
� czami separatorowymi, przechowywanymi bez
opakowania nale� y na
o� y�  os
ony zabezpieczaj� ce membrany przed uszkodzeniem.
Transport powinien odbywa�  si�  w opakowaniach z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem si�
przetworników. � rodki transportu mog�  by�  l� dowe, morskie lub lotnicze pod warunkiem, � e eliminuj�
bezpo� rednie oddzia
ywanie czynników atmosferycznych. Warunki transportu wg PN-81/M-42009.

13. GWARANCJA
Producent gwarantuje poprawn�  prac�  przetworników przez okres 60 miesi� cy od daty zakupu oraz serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny. Dla wykona�  specjalnych okres gwarancji podlega uzgodnieniu pomi� dzy
u� ytkownikiem a producentem przy czym nie jest krótszy ni�  12 miesi� cy.

14. INFORMACJE DODATKOWE
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie
pogarszaj� cych jako� ci przetworników.

14.1. Dokumenty zwi � zane
- Instrukcja u� ytkowania komunikatora typu KAP produkcji firmy APLISENS, do
� czana do komunikatora.
- KONWERTER HART/RS232/01 karta informacyjna.
- oprogramowanie „RAPORT 01”.
- Oprogramowanie „LINEARYZACJA ODCINKOWA”
- DTR.SEPARATORY, do
� czana dodatkowo do przetworników z separatorami.

�
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15. RYSUNKI
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Rys.1. Schemat blokowy przetworników APC..., APR...

Podczas zwi � kszania warto � ci rezystancji w p � tli pr � dowej w celu umo � liwienia komunikacji
nale� y upewni 	  si � , czy spadki napi � cia na 
 � cznej rezystancji Ro w
 � czonej w p � tl �  pr � dow �  nie
spowoduj �  spadku napi � cia na zaciskach przetwornika poni � ej wymaganej warto � ci minimalnego
napi � cia zasilania! (patrz rys. w p-cie 5.1.1.).

Pod
 � czenie komunikatora lub modemu przy szafie sterowni czej
Je� eli chcemy komunikowa�  si�  z odleg
ym przetwornikiem pod
� czaj� c si�  przy szafie sterowniczej, musimy
sprawdzi�  czy rezystancja Ro widziana od punktu przy
� czenia komunikatora do � ród
a zasilania zawiera si�  w
przedziale <250-1100>W. W razie potrzeby mo� emy zamontowa�  w lini�  dodatkowy rezystor. W tym przypadku
pod
� czenie komunikatora lub modemu musi by�  zgodne z rys. 2a.

Rys.2. Sposób pod
 � czenia elektrycznego przetworników APC..., APR
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Rys.2a. Pod
� czenie komunikatora lub modemu przy szafie sterowniczej
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Pod
 � czenie komunikatora lub modemu lokalnie na zaciskac h przetwornika
Je� eli chcemy komunikowa�  si�  lokalnie pod
� czaj� c komunikator lub modem do zacisków przetwornika,
musimy upewni�  si�  czy rezystancja Ro widziana od zacisków przetwornika do � ród
a zasilania zawiera si�  w
przedziale <250-1100>W. Je� eli tak, pod
� czamy komunikator lub modem do zacisków <SIGNAL+> <SIGNAL->
zgodnie z rys.2b.
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Rys.2b. Pod
� czenie komunikatora lub modemu lokalnie na zaciskach <SIGNAL+> <SIGNAL-> przetwornika

Je� eli rezystancja Ro jest mniejsza, nale� y rozewrze�  zaciski <SIGNAL-> i <TEST-> poprzez wyj� cie
fabrycznie zamontowanej na zaciskach przetwornika ZWORY. Wyj� cie ZWORY spowoduje w
� czenie w obwód
dodatkowego zamontowanego wewn� trz rezystora RD=240W umo� liwiaj� cego komunikacj� .
W tym przypadku pod
� czenie komunikatora lub modemu musi by�  zgodne z rys.2c <SIGNAL+><TEST+>.
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Rys.2c. Pod
� czenie komunikatora lub modemu lokalnie na zaciskach <SIGNAL+> <TEST+> przetwornika)

Pod
� czenie miliamperomierza do gniazd
kontrolnych (<TEST-> i <TEST+> umo� liwia
pomiar pr� du przetwornika bez roz
� czania
obwodu sygna
owego.

lub rys.2d <SIGNAL-><TEST->.
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Rys.2d. Pod
� czenie komunikatora lub modemu lokalnie na zaciskach <SIGNAL-> <TEST-> przetwornika)

Po zako� czeniu czynno� ci zwi� zanych z lokaln�  komunikacj�  nale� y ponownie zewrze�  zaciski
<SIGNAL-> i <TEST-> poprzez zamontowanie fabrycznej ZWORY.

91
,5

133

38
,5

D

a

w
ni

ca
 M

20
x1

,5
ka

be
l  Æ

5.
..Æ

10

Zacisk uziemiaj� cyBlokada obrotu
obudowy

Strona uk
adów 
elektronicznych
i wy� wietlacza

elektrycznych
Strona zacisków

F
IE

LD
 T

E
R

M
IN

A
LS

18 132

2otw. M6

18

Rys.3. Przetwornik ci � nienia APC-2000ALW.
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Rys.4a. Widok zwory uk
adu pod � wietlenia wska � nika w podzespole elektroniki
(tylna strona zespo
u wska � nika)

Rys.4. Widok przetwornika po zdemontowaniu pokrywy bocznej do zmiany pozycji wska � nika
miejscowego.

Zwora   ustawiona w pozycji
radialnej (jak na zdj� ciu) –
pod� wietlenie wy
� czone;
zwora ustawiona w pozycji
obwodowej (prostopadle do
pozycji na zdj� ciu) –
pod� wietlenie w
� czone.

Wysun��  zespó
 wska� nika z os
on�  z obudowy
przetwornika, wyj��  górn�  cz���  os
ony wraz ze
wska� nikiem z prowadnic i obracaj� c w prawo lub w
lewo ustawi�  wska� nik w wymaganej pozycji.
Mo� liwo��  obrotu: ± 1800 ze skokiem 900  . Przykr� ci�
zespó
 wska� nika wkr� tami do obudowy przetwornika
i zamontowa�  pokryw�  boczn� . Podczas obracania
zespo
u wska� nika zwraca�  uwag�  na przewody
elektryczne.

Odkr� ci�
wkr� ty
 mocuj� ce
os
on�
 wska� nika

± 180o co 90o

przewody

Przyciski do miejscowej
zmiany ustawie�
przetwornika
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    Pier� cie�  wg rys. 7c musi by�  wspawany napisem TOP do góry.

Rys.5. Przy
 � cze manometryczne typu M z gwintem M20x1,5
Rys.6. Przy
 � cze typu P z gwintem M20x1,5 z powi � kszonym otworem Ø12
Rys.7. Przy
 � cze typ CM30x2 z czo
ow �  membran �  i gwintem M30x2

TOP

Rys.5a. Przy
� cze manometryczne
typu M z gwintem M20x1,5

Rys.5b. Gniazdo do wspó
pracy z przetwornikami z
przy
� czem manometrycznym typu M.

Rys.6a. Przy
� cze typu P
z gwintem M20x1,5
z powi� kszonym otworem Ø 12

Rys.6b. Gniazdo do wspó
pracy z
przetwornikami z przy
� czem typu P.

Rys.7a. Przy
� cze typ CM30x2
z czo
ow�  membran�
i gwintem M30x2,

Rys.7b. Gniazdo do wspó
pracy
z przy
� czem M30x2 z
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ow�  membran� .

Rys.7c. Pier� cie�  do wspó
pracy z
przy
� czem CM30x2
z czo
ow�  membran�
Materia
: 00H17N14M2
Uszczelnienie: teflon

Kod zam. Gniazdo CM30x2�
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Rys.8. Przy
 � cza przetworników z gwintem calowym G1/2” i G1

Rys.8a. Przy
� cze typu G1/2
z gwintem G1/2"

Rys.8b. Gniazdo do wspó
pracy z przetwornikami
z przy
� czem typu G1/2

Rys.8c. Przy
� cze z czo
ow�  membran�
typu CG1/2 z gwintem G1/2"

Rys.8d. Pier� cie�  do wspó
pracy z przy
� czem
typu CG1/2 z membran�  czo
ow�

              Materia
 – stal 00H17N14M2
              Kod zam. Gniazdo CG1/2

Rys.8e. Przy
� cze z czo
ow�  membran�
typu CG1 z gwintem G1"

Rys.8f. Pier� cie�  do wspó
pracy z przy
� czem
typu CG1 z membran�  czo
ow�

              Materia
 – stal 00H17N14M2
              Kod zam. Gniazdo CG1
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Rys.9. Przetwornik ró � nicy ci � nie 
  APR-2000ALW z przy
 � czem procesowym typ C.
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Rys.10. Przetwornik ró � nicy ci � nie 
  APR-2000ALW z jednym separatorem bezpo � rednim-(przyk
ad)
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ci� nie�  z przy
� czem typu P na rurze
patrz karta katalogowa "Osprz� t monta� owy"

Zestaw do mocowania przetworników ró� nicy 

58

Rura  

34
,5

 Æ25

L

H

FIELD TERMINALS

Æ25

51,25

34,5

211,5

Rys 11. Przyk
adowy sposób mocowania przetworników APR-2200ALW
(z dwoma separatorami odleg
o � ciowymi)
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O2" 72

97 163

Mocowanie na rurze poziomej lub pionowej z wykorzystaniem uchwytu C-2.

Rys.12. Przyk
adowy sposób mocowania przetwornika A PR-2000ALW.

4otw
.

59

O9

59

O14

O12

18

Rys.13. Przyk
adowy sposób mocowania przetwornika A PR-2000ALW
z zamontowanym zaworem blokowym

Uchwyt C-2 do monta� u przetworników
ró� nicy ci� nie�  z przy
� czem typu C
na rurze Æ2” lub do � ciany.
patrz karta katalogowa „Osprz� t monta� owy”

Rozmieszczenie otworów mocuj� cych
 w uchwycie monta� owym typu „U”
do monta� u zaworów blokowych.
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z kapilara typ S-TK
Sepataror ko
nierzowy tubusowy

Sepataror ko
nierzowy p
aski
z kapilar�  typ S-PK

Æ51

z przeciwko
nierzem
typ S-CompK M20x1,5

Sepataror kompaktowy

lub z kapilar�

M
20

x1
,5

Æ
51

Sepataror ze z
� czem

S-DINK z kapilar�
higienicznym typ

Æ50, Æ65, Æ80

Rys.14. Przetworniki ró � nicy ci � nie 

APR-2200ALW z dwoma separatorami
odleg
o � ciowymi-(przyk
ady).

Rys.15. Przetworniki ró � nicy ci � nie 
  APR-2200ALW
z separatorem bezpo � rednim
i odleg
o � ciowym-(przyk
ady).
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Rys.16. Przyk
adowy sposób mocowania przetwornika A PC-2000ALW z wykorzystaniem „Uchwytu AL”
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Rys. 17. Przetwornik ci � nienia APR-2000GALW z ró � nymi rodzajami przy
 � czy ci � nieniowych
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