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Elektryczny siłownik wahliwy 
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          WYKONANIE KLIMATYCZNE
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           WYPOSAŻENIE

          

          

Przetwornik położenia EPO-02 (bezstykowy cyfrowy 4…20mA dwuprzewodowy)
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Sterownik analogowy ESA-01 ze stacyjką sterowania miejscowego

 
 

E

      
   

Bez wyposażenia
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           PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE

       
Złącze wielostykowe typu Harting (stopień ochrony IP67)

 

1

       
Złącze wielostykowe typu Harting + kontrolna listwa zaciskowa ( stopień ochrony IP67)
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           PRZYŁĄCZA MECHANICZNE

   
  

 

Wg zamówienia klienta - po uzgodnieniu
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Korba
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Korba + końcówka cięgna przegubowa
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Korba + amortyzator

 

K 0 3

 

 

 

 

  

 

Korba + końcówka cięgna przegubowa + amortyzator
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Korba + końcówka cięgna przegubowa 2 szt.
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Korba + końcówka cięgna przegubowa 2 szt. + amortyzator
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           WYPOSAŻENIE DODATKOWE

 

Bez wyposażenia dodatkowego

 

0

 

Zasilacz z przetwarzaniem sygnału (czteroprzewodowy) - do zabudowy na zewnątrz siłownika 1

KOD1

KOD3

KOD4

KOD5

KOD7

KOD6

o o
Przykład: Elektryczny siłownik wahliwy ESW-07, moment obrotowy 1000 Nm, czas przejścia 60s/90 , kąt obrotu 90 , wykonanie normalne
z przetwornikiem położenia  EPO-02, złącze wielostykowe typu Harting IP67, z korbą, bez wyposażenia dodatkowego
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30 ... 180  (dostępne dla wykonania z korbą KOD6) - po uzgodnieniu A 2O O

o oNormalne -25 C...+70 C


